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	Nazwa zawodu:
	Kuśnierz

	Symbol cyfrowy zawodu:
	753106

	Nazwa kwalifikacji w zawodzie:
	K1. Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kuśnierskich

	Zestaw oczekiwanych efektów kształcenia:
	· efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów BHP, PDG, JOZ, KPS

	
	· efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(A.e)

	
	· efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie A.11.

	Nazwa pracowni dla kwalifikacji w zawodzie:
	I. Pracownia komunikacji w języku obcym
II. Pracownia projektowania i modelowania wyrobów kuśnierskich
III. Pracownia materiałoznawstwa
IV. Pracownia technologii wyrobów kuśnierskich
V. Warsztaty szkolne


Rekomendowane wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych uwzględnia wymagania, jakie powinny spełniać między innymi budynki szkół i placówek, jak i pracownie kształcenia zawodowego, wskazane w następujących aktach prawnych, aktualnych na dzień 30.09.2013 r.:
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.).
2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).

Kwalifikacja K1. Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kuśnierskich

I. Pracownia komunikacji w języku obcym

1. Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

· komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

· drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

· projektor multimedialny,
· telewizor,

· ekran projekcyjny,

· tablica szkolna biała suchościeralna, 

· tablica flipchart,

· słuchawki z mikrofonem,

· system do nauczania języków obcych,

· apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.
2. Opis infrastruktury pracowni

a. usytuowanie pracowni
Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej z układem mebli ustawionych „w podkowę” i okablowaniem stanowisk. 

b. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska 

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno – epidemiologicznych.

c. minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska
Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

d. wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów 

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

3. Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.
a. stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów 

· komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

· słuchawki z mikrofonem.
II. Pracownia projektowania i modelowania wyrobów kuśnierskich

1. Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

· komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

· drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4, 

· projektor multimedialny,

· ekran projekcyjny,

· tablica szkolna biała suchościeralna,

· tablica flipchart,

· katalogi i żurnale wyrobów kuśnierskich,

· normy dotyczące wyrobów kuśnierskich,

· tablice poglądowe dotyczące projektowania i modelowania wyrobów kuśnierskich,

· biblioteczka podręczna zawierająca literaturę zawodową i czasopisma dotyczące projektowania i modelowania wyrobów kuśnierskich,
· szafa i gabloty na środki dydaktyczne,
· apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

2. Opis infrastruktury pracowni

a. usytuowanie pracowni
Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej, może znajdować w tym samym budynku wraz z warsztatami szkolnymi i pracownią materiałoznawstwa oraz pracownią technologii wytwarzania wyrobów kuśnierskich lub oddzielnie, na dowolnym piętrze.
b. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska
Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

c. minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny. Stanowisko powinno również uwzględniać przestrzeń na indywidualne miejsce pracy dla ucznia wyposażone w odpowiedni stół z prawidłowym oświetleniem.

d. wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów 

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

3. Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni
Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.
a. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji
· stelaże do organizowania wystaw uczniowskich,

· stelaże na plansze,

· manekiny męskie, damskie, dziecięce.
b. wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

· miarki,
· przybory kreślarskie.
c. wykaz modeli, symulatorów, fantomów
· zestawy barw, 

· modele i przekroje brył geometrycznych,

· modele wyrobów kuśnierskich,

· formy i szablony wyrobów kuśnierskich,

· plansze ilustrujące budowę sylwetki ludzkiej,

· konstrukcje podstawowych wyrobów kuśnierskich,

· fotografie kolorowe wyrobów kuśnierskich,

· tabele pomiarów antropometrycznych,

· siatki konstrukcyjne i konstrukcje podstawowych wyrobów kuśnierskich,

· plansze obrazujące etapy modelowania form wyrobów kuśnierskich uwzględniające,

· układy skór w elementach.
d. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

· zestawy próbek skór wyprawionych licowych i futerkowych,

· zestawy próbek materiałów wykończeniowych, zdobniczych i dodatków krawieckich.
e. stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

· komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

· drukarka, skaner i ploter (po jednym na cztery stanowiska komputerowe),

· program komputerowego wspomagania projektowania (Computer Aided Design),

· drukarkę umożliwiającą drukowanie w formacie A3 (jedno urządzenie na dziesięć stanowisk).
f. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

· katalogi i żurnale wyrobów kuśnierskich,

· normy dotyczące wyrobów kuśnierskich.
g. wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

· środki i sprzęt do utrzymania czystości,

· gaśnice,

· pojemniki na odpady.

III. Pracownia materiałoznawstwa

1. Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

· komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

· drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

· projektor multimedialny,

· ekran projekcyjny,

· tablica szkolna biała suchościeralna,

· tablica flipchart,

· schematy procesów wyprawy skór metodą roślinną, chromową i kombinowaną,

· normy dotyczące badań laboratoryjnych skór futerkowych wyprawionych i uszlachetnionych,

· instrukcje obsługi urządzeń pomiarowych,

· szafa i gabloty na środki dydaktyczne,
· apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

2. Opis infrastruktury stanowisk dydaktycznych w pracowni

a. usytuowanie pracowni
Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej w tym samym budynku wraz z warsztatami szkolnymi oraz pracownią projektowania i modelowania wyrobów kuśnierskich i pracownią technologii wytwarzania wyrobów kuśnierskich lub oddzielnie, na dowolnym piętrze.
b. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska 

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

c. minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

d. wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów
W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

3. Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni
Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i jedno stanowisko przeznaczone jest dla dwóch uczniów.
a. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji
· stelaże na plansze,

· aparaty do badań: odporności wybarwień na tarcie, na ścieranie, czynniki mokre, termostabilizację i działanie światła sztucznego, przepuszczalności powietrza.
b. wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych
· waga laboratoryjna,

· zrywarka,

· mikroskop z oprzyrządowaniem, 

· lupa,

· przyrządy laboratoryjne wraz z zestawem odczynników do badania skór,
· przyrządy pomiarowe do wyznaczania parametrów budowy skór, tworzyw skóropodobnych i sztucznych (planimetr, grubościomierz, skrętomierz) oraz klejów (lepkościomierz),
· przyrządy do pomiaru warunków klimatycznych i aklimatyzacji próbek.
c. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

· zestaw odczynników chemicznych do badania skór,

· zestawy próbek skór futerkowych i licowych,
· zestaw próbek włókien naturalnych i chemicznych (sztucznych),

· próbki materiałów włókienniczych,
· próbki klejów.
d. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

· katalog wyrobów włókienniczych,

· normy dotyczące badań laboratoryjnych skór futerkowych wyprawionych i uszlachetnionych.
e. wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

· środki ochrony indywidualnej,

· środki i sprzęt do utrzymania czystości,

· gaśnica,

· pojemniki na odpady.

IV. Pracownia technologii wyrobów kuśnierskich

1. Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

· komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

· drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

· projektor multimedialny,

· ekran projekcyjny,

· tablica szkolna biała sucho ścieralna,

· tablica flipchart,

· katalogi wyrobów kuśnierskich,

· schematy kinematyczne i technologiczne maszyn i urządzeń,

· dokumentacje wyrobów kuśnierskich,

· katalogi maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów kuśnierskich,

· instrukcje obsługi maszyn szyjących (płaskich i kuśnierskich) i urządzeń do suszenia skór i elementów wyrobów kuśnierskich, do trzepania i do nabijania skór,

· szafa i gabloty na środki dydaktyczne,
· apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

2. Opis infrastruktury stanowisk dydaktycznych w pracowni

a. usytuowanie pracowni
Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej, w budynku wraz z warsztatami szkolnymi oraz pracownią projektowania i modelowania wyrobów kuśnierskich i pracownią materiałoznawstwa lub oddzielnie, na dowolnym piętrze.
b. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska 

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

c. minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

d. wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów 

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

3. Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni
Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i jedno stanowisko przeznaczone jest dla trzech uczniów.
a. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji
· narzędzia (noże kuśnierskie, grzebienie, kleszcze, nożyce, radełka) i przybory kuśnierskie (naparstki, taśmy metryczne, linie, ekierki, krzywki),

b. wykaz modeli, symulatorów, fantomów
· części maszyn do produkcji wyrobów kuśnierskich,

· plansze przedstawiające etapy procesu wytwarzania wyrobów kuśnierskich.
c. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

· próbki skór licowych, futerkowych i materiałów pomocniczych stosowanych w produkcji wyrobów kuśnierskich.
d. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

· katalogi wyrobów kuśnierskich,

· katalogi maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów kuśnierskich.
e. wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

· środki i sprzęt do utrzymania czystości,

· gaśnice,

· pojemniki na odpady.

V. Warsztaty szkolne

1. Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

· tablica szkolna biała suchościeralna,

· instrukcje obsługi maszyn szyjących (płaskich i kuśnierskich), urządzeń do suszenia skór i elementów wyrobów kuśnierskich, do trzepania i nabijania skór oraz narzędzi specjalistycznych (noże kuśnierskie, grzebienie, kleszcze, nożyce, radełka),

· normy polskie związane z wyrobami kuśnierskimi,

· katalogi wyrobów kuśnierskich,

· dokumentacja techniczno-technologiczna wyrobów kuśnierskich,

· szafa na przechowywanie skór, elementów, półfabrykatów, dodatków krawieckich,

· szafka dla uczniów na odzież ochronną i przybory.
2. Wykaz niezbędnych stanowisk dydaktycznych właściwych dla danej pracowni

2.1. Stanowisko dobierania skór (jedno stanowisko dla trzech uczniów).
2.2. Stanowisko przygotowania i rozkroju skór futerkowych (jedno stanowisko dla dwóch uczniów).
2.3. Stanowisko łączenia elementów wyrobów (jedno stanowisko dla jednego ucznia).
2.4. Stanowisko rozkroju i łączenia elementów materiałów wykończeniowych (jedno stanowisko dla sześciu uczniów).
2.5. Stanowisko prasowania (jedno stanowisko dla sześciu uczniów).
2.6. Stanowisko kontroli jakości i pakowania wyrobów (jedno stanowisko dla trzech uczniów).
3. Opis infrastruktury pracowni

a. usytuowanie stanowiska 

Warsztaty szkolne mogą znajdować się w tym samym budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej, na dowolnym piętrze wraz z pracowniami: projektowania i modelowania wyrobów kuśnierskich, materiałoznawstwa, technologii wytwarzania wyrobów kuśnierskich, lub oddzielnie.

b. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska 

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

c. minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

d. wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów 

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

4. Opis wyposażenia poszczególnych stanowisk dydaktycznych w pracowni
4.1. Stanowisko dobierania skór
a. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji
· stół do sortowania i dobierania skór

· szpilki i grzebienie kuśnierskie,

· szablony wyrobów.
b. wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

· planimetr, 

· grubościomierz, 

· waga dziesiętna,

· linie, kątowniki.
c. wykaz modeli, symulatorów, fantomów
· plansze pomocnicze,

· modele (kolorowe zdjęcia) wyrobów kuśnierskich,

· tabele wymiarów antropometrycznych.
d. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

· znaczniki (ołówek, kreda);

· skóry futerkowe różnego rodzaju.
e. wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy
· apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

f. wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy 

· środki ochrony indywidualnej,

· środki i sprzęt do utrzymania czystości,

· gaśnice,

· pojemniki na odpady.

4.2. Stanowisko przygotowania i rozkroju skór futerkowych

a. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji
· blat do nabijania skór,

· kleszcze kuśnierskie, 

· narzędzia do wyciągania gwoździ kuśnierskich, 

· grzebień do czesania okrywy włosowej, 

· przybory do nawilżania skór, 

· stół do krojenia, 

· noże kuśnierskie

· naczynia na wodę (miski),

· urządzenie suszarnicze,

· pojemniki na wykrojone elementy i na odpady.
b. wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych
· miara

· linie, kątowniki,

· szablony wyrobów kuśnierskich.
c. wykaz modeli, symulatorów, fantomów
· plansze pomocnicze dotyczące rozkroju skór futerkowych.
d. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

· komplety dobranych skór futerkowych na różne rodzaje asortymentów kuśnierskich.
e. wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy
· apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

f. wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

· środki ochrony indywidualnej,

· środki i sprzęt do utrzymania czystości,

· gaśnice,

· pojemniki na odpady.

4.3. Stanowisko łączenia elementów wyrobów
a. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji
· maszyna kuśnierska wraz z oprzyrządowaniem,

· stół do pracy ręcznej,

· przybory do szycia ręcznego (igły kuśnierskie, naparstek),

· narzędzia do regulacji maszyn (wkrętak, cęgi).
b. wykaz modeli, symulatorów, fantomów
· plansze poglądowe dotyczące budowy maszyny, powstawania ściegu, itp.,

· manekiny męski, damski, dziecięcy.
c. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

· materiały pomocnicze (nici, taśma, lamówki).
d. wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy;

· apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

e. wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

· środki ochrony indywidualnej,

· środki i sprzęt do utrzymania czystości,

· gaśnice,

· pojemniki na odpady.

4.4. Stanowisko rozkroju i łączenia elementów materiałów wykończeniowych

a. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji
· stół do rozkroju materiałów,

· nożyce,

· przyciski metalowe, 

· maszyna – stębnówka płaska,

· szpilki.
b. wykaz modeli, symulatorów, fantomów
· szablony,

· plansze poglądowe dotyczące obsługi maszyny szwalniczej,

· plansze pomocnicze wykonania węzłów technologicznych (zapięcia kryte, różne rodzaje kieszeni),

· katalogi ściegów ręcznych i maszynowych.
c. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

· dodatki krawieckie (nici, guziki, keski, suwaki, lamówki, taśmy wzmacniające),

· igły maszynowe i ręczne.
d. wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy
· apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

e. wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy 

· środki ochrony indywidualnej,

· środki i sprzęt do utrzymania czystości,

· gaśnice,

· pojemniki na odpady.
4.5. Stanowisko prasowania
a. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji
· stół do prasowania lub deska do prasowania, 

· żelazko z termostatem, 

· rękawnik, 

· poduszka prasowalnicza.
b. wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy
· apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

c. wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy
· środki ochrony indywidualnej,

· środki i sprzęt do utrzymania czystości,

· gaśnice,

· pojemniki na odpady.
4.6. Stanowisko kontroli jakości i pakowania wyrobów gotowych

a. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji
· stojaki, 

· wieszaki;

· stół do kontroli gotowych wyrobów kuśnierskich,
· nożyczki.
b. wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych
· przyrządy stosowane do kontroli jakości wyrobów skórzanych (przymiar taśmowy, lupa).
c. wykaz modeli, symulatorów, fantomów
· manekiny męskie, damskie i dziecięce.
d. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

· normy polskie związane z wyrobami kuśnierskimi,

· tabele pomiarów antropometrycznych;

· katalogi wyrobów kuśnierskich.
e. wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy
· apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

f. wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

· środki ochrony indywidualnej,

· środki i sprzęt do utrzymania czystości,

· gaśnice,

· pojemniki na odpady.

Załącznik

Opis elementów wyposażenia stanowisk dydaktycznych
	Nazwa zawodu:
	Kuśnierz

	Symbol cyfrowy zawodu:
	753106


	Lp.
	Nazwa wybranego elementu wyposażenia stanowiska (przedmiot)
	Parametry i cechy wybranego elementu wyposażenia stanowiska (przedmiotu)

	I. Pracownia komunikacji w języku obcym

	1.
	Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym
	· komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa, 

· monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, 

· system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit,

· pakiet biurowy na każde stanowisko (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji),

· program antywirusowy na każde stanowisko.

	2.
	Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4
	· urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne,

· funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie,

· druk 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, pamięć min. 16 MB, złącze USB,

· skanowanie w rozdzielczości

· 600x600 dpi w kolorze.

	3.
	Projektor multimedialny 
	· rozdzielczość optyczna min. 1024x768,

· jasność min. 2200 ANSI Lumenów(w trybie „eco” min. 1600 ANSI Lumenów),

· kontrast min. 4000:1,

· format obrazu (standard) 4:3,
· żywotność lampy min. 5000 h – tryb normalnej pracy,

· porty/złącza wejścia/wyjścia: D-Sub, RCA (video), S-Video, HDMI, stereo mini Jack,

· wbudowany głośnik o mocy min. 5 W (stereo),

· torba na projektor i dołączony fabrycznie kabel zasilający i sygnałowy RGB oraz przewód HDMI,

· wskaźnik laserowy, pilot,

· technologia – LCD,
wraz z ekranem: rozwijany elektrycznie, powierzchnia projekcyjna: matowa, biała, rozmiar powierzchni projekcyjnej: szerokość: min. 180 cm, wysokość: min. 135 cm, format: 4:3 lub 16:9, sterowanie: ręczne lub bezprzewodowe, mocowanie: ścienne lub sufitowe.

	4.
	Telewizor
	· technologia: LCD,

· przekątna ekranu: min 47" Full HD,

· format obrazu: 16:9,

· rozdzielczość obrazu: 1920 x 1080,

· odświeżanie obrazu: 200 Hz,

· kontrast: 80000:1 (dynamiczny),

· 3 x HDMI, 2 x USB.

	5.
	System do nauczania języków obcych
	Pracownia - 16 stanowisk dla ucznia i dla nauczyciela wyposażona profesjonalnie w sprzęt do odsłuchu, meble ustawione „w podkowę” (stoliki i krzesła dla uczniów, biurko i krzesło obrotowe dla nauczyciela), z okablowaniem stanowisk, z zainstalowanym oprogramowaniem na każdym stanowisku pozwalającym m.in. na pracę w parach, pracę w grupach, pracę indywidualną oraz sterowanie pracą z komputera klasy PC.

	II. Pracownia projektowania i modelowania wyrobów kuśnierskich

	1. 
	Program komputerowego wspomagania projektowania
	Opis programu/podstawowe funkcje:

· tworzenie projektów w trzech wymiarach 3D;

· tworzenie rysunków złożeniowych z kilku osobnych elementów,
· sprawdzenie pasowności elementów względem siebie,
· digitalizowanie szablonów,
· foto-digitalizacja szablonów,
· zaopatrzenie w plug-in IMPORT w celu importowania zrobionych szablonów z innych programów CAD lub w formie tradycyjnej, a następnie ich np. edytowania, zmiany kształtów, wygładzania linii, dodawania naddatków technologicznych, oznaczeń, linii szycia,
· automatyczna aktualizacja wszystkich rysunków złożeniowych po dokonaniu zmiany na pojedynczym detalu,
· automatyczne tworzenie listy detali,
· stopniowanie wzorników,
· wizualizacja projektu,
· kosztorysowanie i współpraca z magazynem,
· wersja wielostanowiskowa, edukacyjna.

	2.
	Ploter
	· standardowa pojemność pamięci 1 GB,

· łączność, tryb standardowy - szybki Ethernet (100Base-T); Hi-Speed USB 2.0; WiFi,

· dokładność linii  +/- 0.1%,

· język drukowania HP-GL/2, HP-RTL, HP PCL 3 GUI, JPEG, CALS G4,

· obsługiwane formaty nośników - podajnik wejściowy: A4, A3; podawanie ręczne: A2, A1, A0 

· nośniki - papier typu bond i powlekany (bond, powlekany, papier powlekany o dużej gramaturze, ekologiczny, zwykły, śnieżnobiały), papier techniczny (typowa kalka kreślarska, kalka techniczna), folia (przezroczysta, matowa), papier fotograficzny (satynowy, błyszczący, półbłyszczący, premium, polipropylen), papier samoprzylepny (samoprzylepny, polipropylen),

· podawanie nośników, wykańczanie dokumentów - podajnik arkuszy, rolka podająca, podajnik wejściowy, automatyczna gilotyna,

· liczba wkładów drukujących - 4 (błękitny, purpurowy, żółty, czarny).

	3.
	Program komputerowy opracowania dokumentacji (kalkulacji cenowych i materiałowych)
	· moduły i funkcjonalność:
· menadżer wprowadzania danych wejściowych,

· kalkulacje materiałowe,

· kalkulacje cenowe,

· opisy technologiczne, 

· kalkulacja zamówień,

· baza danych materiałów,

· baza zeskanowanych kształtów skór, zestawienia i wydruki;

	4.
	Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym
	· komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa, 

· monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, 

· system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit,

· pakiet biurowy na każde stanowisko (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji),

· program antywirusowy na każde stanowisko.

	5.
	Projektor multimedialny
	· rozdzielczość optyczna min. 1024x768,

· jasność min. 2200 ANSI Lumenów(w trybie „eco” min. 1600 ANSI Lumenów),

· kontrast min. 4000:1,

· format obrazu (standard) 4:3,
· żywotność lampy min. 5000 h – tryb normalnej pracy,

· porty/złącza wejścia/wyjścia: D-Sub, RCA (video), S-Video, HDMI, stereo mini Jack,

· wbudowany głośnik o mocy min. 5 W (stereo),

· torba na projektor i dołączony fabrycznie kabel zasilający i sygnałowy RGB oraz przewód HDMI,

· wskaźnik laserowy, pilot,

· technologia – LCD,
wraz z ekranem: rozwijany elektrycznie, powierzchnia projekcyjna: matowa, biała, rozmiar powierzchni projekcyjnej: szerokość: min. 180 cm, wysokość: min. 135 cm, format: 4:3 lub 16:9, sterowanie: ręczne lub bezprzewodowe, mocowanie: ścienne lub sufitowe.

	6.
	Drukarka umożliwiającą drukowanie w formacie A3
	· obsługa formatu A3, A4, A5;

· automatyczny druk dwustronny

· rozdzielczość optyczna 2400 x 2400 dpi,
· złącze USB 2.0.

	III. Pracownia materiałoznawstwa

	1.
	Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym
	· komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa, 

· monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, 

· system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit,

· pakiet biurowy na każde stanowisko (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji),

· program antywirusowy na każde stanowisko.

	2.
	Projektor multimedialny
	· rozdzielczość optyczna min. 1024x768,

· jasność min. 2200 ANSI Lumenów(w trybie „eco” min. 1600 ANSI Lumenów),

· kontrast min. 4000:1,

· format obrazu (standard) 4:3,
· żywotność lampy min. 5000 h – tryb normalnej pracy,

· porty/złącza wejścia/wyjścia: D-Sub, RCA (video), S-Video, HDMI, stereo mini Jack,

· wbudowany głośnik o mocy min. 5 W (stereo),

· torba na projektor i dołączony fabrycznie kabel zasilający i sygnałowy RGB oraz przewód HDMI,

· wskaźnik laserowy, pilot,

· technologia – LCD,
wraz z ekranem: rozwijany elektrycznie, powierzchnia projekcyjna: matowa, biała, rozmiar powierzchni projekcyjnej: szerokość: min. 180 cm, wysokość: min. 135 cm, format: 4:3 lub 16:9, sterowanie: ręczne lub bezprzewodowe, mocowanie: ścienne lub sufitowe.

	3.
	Waga laboratoryjna 
	· udźwig do 200 g,
· działka odczytowa 0,1 mg,
· wymiar szalki do 90 mm.

	4.
	Grubościomierz
	· zakres 0-25 mm,
· rozdzielczość 0,01 mm,
· głębokość szczęk 200 mm,
· kształt końcówki a/b/c/d/e,
· sposób działania SZ (w stanie spoczynkowym miernik jest zamknięty), nacisk 1,4 N,
· pomiar analogowy, opcjonalnie cyfrowy - zasilanie - bateria litowa 3 V.

	5.
	Planimetr
	· mechaniczny,
· wózek planimetru z analogowym wskaźnikiem.

	6.
	Zrywarka (maszyna wytrzymałościowa)
	· zakres obciążeń 0 do 10 kN,
· prędkość rozciągania 0 – 500 mm/min,
· urządzenie rejestrujące,
· sterowanie z pulpitu lub opcjonalnie przez oprogramowanie.

	7.
	Mikroskop
	· mikroskop podręczny USB (cyfrowy),
· powiększenie 10x do 250x,
· opcjonalnie oprogramowanie umożliwiające rejestrację obrazu (zdjęć, filmu).

	IV. Pracownia technologii wyrobów kuśnierskich

	1.
	Komputer przenośny z oprogramowaniem biurowym
	· komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa, 

· monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, 

· system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit,

· pakiet biurowy na każde stanowisko (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji),

· program antywirusowy na każde stanowisko.

	2.
	Projektor multimedialny
	· rozdzielczość optyczna min. 1024x768,

· jasność min. 2200 ANSI Lumenów(w trybie „eco” min. 1600 ANSI Lumenów),

· kontrast min. 4000:1,

· format obrazu (standard) 4:3,
· żywotność lampy min. 5000 h – tryb normalnej pracy,

· porty/złącza wejścia/wyjścia: D-Sub, RCA (video), S-Video, HDMI, stereo mini Jack,

· wbudowany głośnik o mocy min. 5 W (stereo),

· torba na projektor i dołączony fabrycznie kabel zasilający i sygnałowy RGB oraz przewód HDMI,

· wskaźnik laserowy, pilot,

· technologia – LCD,
wraz z ekranem: rozwijany elektrycznie, powierzchnia projekcyjna: matowa, biała, rozmiar powierzchni projekcyjnej: szerokość: min. 180 cm, wysokość: min. 135 cm, format: 4:3 lub 16:9, sterowanie: ręczne lub bezprzewodowe, mocowanie: ścienne lub sufitowe.

	V. Warsztaty szkolne

	1.
	Maszyna szwalnicza płaska
	· grubość szytego materiału: lekkie, średnie,
· 1 igła,
· płaska,
· ścieg stębnowy,
· długość ściegu: 4-7 mm,
· wysokość podnoszenia stopki: 12 mm,
· duży chwytacz umieszczony poziomo,
· transport: dolna rolka+igła+górna rolka.

	2.
	Maszyna kuśnierska wraz z oprzyrządowaniem
	· automatyczny system smarowania,
· transport talerzykowy, 
· zwarta konstrukcja,
· ścieg łańcuszkowy jednonitkowy,
· silnik sprzęgłowy.

	3.
	Grzebień do czesania okrywy włosowej
	· wykonany z metalu,

· rączka drewniana lub z tworzywa sztucznego, 

· długość 10 – 12 cm,
· gęstość zębów 5-6 na cm długości,  

· wysokość zęba od 2,5 cm do 4 cm.

	4.
	Żelazko z termostatem
	· moc do 2000 W,

· temperatura nagrzewania do 150 oC,

· stopa wykonana z aluminium, pokryta powłoką odporną na zarysowania, 

· funkcja: automatycznego wyłączenia, regulacji strumienia pary, uderzenia pary.


[image: image1.png]
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
[image: image2.png]
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
20

