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	Nazwa zawodu:
	Technik drogownictwa

	Symbol cyfrowy zawodu:
	311206

	Nazwa kwalifikacji w zawodzie:
	K1. Wykonywanie robót drogowych
	K2. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych
	K3. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

	Zestaw oczekiwanych efektów kształcenia:
	· efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów BHP, PDG, JOZ, KPS
	· efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów BHP, PDG, JOZ, KPS, OMZ
	· efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów BHP, PDG, JOZ, KPS, OMZ

	
	· efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(B.a), PKZ(B.c), PKZ(B.j)
	· efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(B.a), PKZ(B.c), PKZ(B.j)
	· efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(B.a), PKZ(B.c), PKZ(B.j)

	
	· efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie B.2.
	· efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie B.32.
	· efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie B.30.

	Nazwa pracowni dla kwalifikacji w zawodzie:
	I. Pracownia komunikacji w języku obcym

II. Pracownia rysunku technicznego

III. Pracownia materiało-znawstwa drogowego

IV. Pracownia miernictwa drogowego

V. Warsztaty szkolne
	I. Pracownia komunikacji w języku obcym

II. Pracownia dokumentacji technicznej
	I. Pracownia komunikacji w języku obcym

II. Pracownia dokumentacji technicznej


Rekomendowane wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych uwzględnia wymagania, jakie powinny spełniać między innymi budynki szkół i placówek, jak i pracownie kształcenia zawodowego, wskazane w następujących aktach prawnych, aktualnych na dzień 30.09.2013 r.:
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.).

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).

Kwalifikacja K1. Wykonywanie robót drogowych
I. Pracownia komunikacji w języku obcym

1. Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

· komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

· drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

· projektor multimedialny,

· telewizor,

· ekran projekcyjny,

· tablica szkolna biała suchościeralna,
· tablica flipchart,

· słuchawki z mikrofonem,

· system do nauczania języków obcych,

· apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

2. Opis infrastruktury pracowni

a. usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej z układem mebli ustawionych „w podkowę” i okablowaniem stanowisk. 

b. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

c. minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

d. wyposażenie pracowni w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

3. Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

a. stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

· komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

· słuchawki z mikrofonem.
II. Pracownia dokumentacji technicznej
1. Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

· komputer z oprogramowaniem biurowym i dostępem do Internetu połączony z pozostałymi stanowiskami komputerowymi w pracowni za pomocą sieci lokalnej, 

· program do sporządzania rysunków technicznych i wizualizacji,

· drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

· projektor multimedialny,

· ekran projekcyjny,

· tablica szkolna biała suchościeralna,

· tablica flipchart,

· modele brył geometrycznych,

· model rzutni,
· komplet przyborów kreślarskich do wykonywania rysunków na tablicy szkolnej,

· plansze dotyczące rysunku technicznego i odręcznego,
· biblioteczka podręczna wyposażona w podręczniki i poradniki dotyczące rysunku technicznego i odręcznego, normy dotyczące zasad wykonywania rysunków, katalogi nakładów rzeczowych, cenniki do kosztorysowania robót budowlanych, przykładowe dokumentacje projektowe dróg i obiektów mostowych, ogólne specyfikacje techniczne dla budownictwa drogowego i mostowego.

2. Opisy infrastruktury pracowni
a. usytuowanie pracowni 
Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej.

b. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko 
Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

Powinno zapewnić możliwość ustawienia stanowisk komputerowych i stanowisk rysunkowych umożliwiających wykonywanie rysunków odręcznych.
c. minimalna powierzchnia niezbędna dla pojedynczego stanowiska:

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

d. wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich 

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

3. Opisy wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

a. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji;

· stanowiska umożliwiające wykonywanie rysunków odręcznych.
b. stanowisko (stanowiska) komputerowe z urządzeniami peryferyjnymi oraz programów właściwych dla danego zawodu/pracowni/stanowiska dydaktycznego; 

· komputer z oprogramowaniem umożliwiającym sporządzanie rysunków technicznych i wizualizację oraz z pakietem biurowym połączony z pozostałymi stanowiskami komputerowymi w pracowni za pomocą sieci lokalnej;

c. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

· przykładowe dokumentacje projektowe obiektów drogowych.

III. Pracownia miernictwa drogowego
1. Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni
· komputer z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

· drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A3, 

· projektor multimedialny,
· ekran projekcyjny,

· tablica szkolna biała suchościeralna,
· tablica flipchart,

· prezentacje multimedialne dotyczące prac geodezyjnych, 

· biblioteczka podręczna wyposażona w podręczniki i poradniki dotyczące pomiarów geodezyjnych, specjalistyczne czasopisma zawodowe, zbiór norm i przepisów dotyczących miernictwa drogowego, przykładowe dokumentacje geodezyjno-kartograficzne: formularze (dzienników pomiarowych, dzienników obliczeń, szkiców polowych i opisów topograficznych), tablice do tyczenia łuków kołowych,
· apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

2. Opisy infrastruktury pracowni

a. usytuowanie pracowni 

· pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej,

· w budynku szkoły znajduje się zaplecze magazynowe,

· szkoła ma dostęp do terenu pomiarowego.

b. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska 

· wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych,

· pomieszczenie umożliwiające jednoczesne wykonanie ćwiczeń pomiarowych na minimum 3 stanowiskach,

· przynajmniej jedna ściana pionowa, gładka, niezabudowana,

· stabilna podłoga,

· powierzchnia pomieszczenia powyżej 50 m2.

c. minimalna powierzchnia niezbędna dla pojedynczego stanowiska
Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

d. wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów
W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

3. Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i założono, że jedno stanowisko przeznaczone jest dla maksymalnie sześciu uczniów.

a. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji
· podziałka transwersalna,

· cyrkiel odmierzacz,

· teodolit,

· statyw do teodolitu,

· niwelator,

· statyw do niwelatora,

· podstawka pod statyw,

· łata niwelacyjna,

· ruletka geodezyjna,

· węgielnica z pionem,

· pion sznurkowy,

· żabka niwelacyjna – 1 kpl.,

· szpilki geodezyjne – 1 kpl.,

· tyczki geodezyjne – 1 kpl.,

· stojak do tyczki (łaty).
b. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

· dokumentacja geodezyjno-kartograficzna: formularze (dzienników pomiarowych, dzienników obliczeń, szkiców polowych i opisów topograficznych), 

· mapy warstwicowe, sytuacyjne i schematyczne,

· paliki drewniane, betonowe (plastikowe) znaki geodezyjne.

c. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

· instrukcje obsługi sprzętu geodezyjnego w języku polskim,

· przykładowe mapy do celów projektowych,

· przykładowa dokumentacja realizacyjna obiektów budowlanych,

· poglądowe kopie mapy zasadniczej, 

· przykładowe projekty obiektów budowlanych.
d. wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

· kamizelka odblaskowa – 1 szt. dla 1 ucznia,

· kask – 1 szt. dla 1 ucznia.

IV. Pracownia materiałoznawstwa drogowego

1. Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

· komputer z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

· drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

· projektor multimedialny,

· ekran projekcyjny,

· tablica szkolna biała suchościeralna,

· tablica flipchart,

· plansze i filmy instruktażowe dotyczące zasad wykonywania robót drogowych,

· biblioteczka podręczna wyposażona w podręczniki i poradniki dotyczące materiałoznawstwa drogowego, specjalistyczne czasopisma zawodowe, zbiór norm, katalogi i prospekty materiałów budowlanych, certyfikaty jakości i aprobaty techniczne materiałów budowlanych, przykładowe dokumentacje projektowe obiektów drogowych i mostowych, tablice do tyczenia łuków kołowych.
· apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

2. Opisy infrastruktury pracowni
a. usytuowanie pracowni 

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej.

b. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

· wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych,
· pomieszczenie umożliwiające jednoczesne wykonanie badań laboratoryjnych na minimum 4 stanowiskach.
c. minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska
Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

d. wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów  

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.
3. Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i założono, że jedno stanowisko przeznaczone jest dla maksymalnie czterech uczniów.
a. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji
· stół laboratoryjny z wbudowanym zlewem  – 4 szt.,

· piknometr o pojemności kolby 200 – 250 cm3 – 2 szt.,
· zestaw sit do przesiewu gruntów – 2 komplety,

· zestaw sit do przesiewu kruszywa – 2 komplety,

· wstrząsarka do sit z pokrywą – 2 szt.,

· suszarka laboratoryjna – 1 szt., 

· aparat Proctora – 2 szt.,

· aparat Casagrande’a z kompletem rylców – 1 szt., 

· aparat do badania wskaźnika piaskowego wraz ze wstrząsarką – 1 szt.,

· areometr – 2 szt.,

· moździerz do kruszenia próbek – 1 szt.,
· prasa hydrauliczna do badania wytrzymałości na ściskanie – 1 szt.

· stożek opadowy Abramsa z kompletem liniałów do pomiaru – 2 szt.

· młotek Schmidta – 2 szt.,

· penetrometr do badania asfaltów – 1 szt.,

· aparat Pierścienia i Kuli - 1 szt.,

· aparat Fraassa – 1 szt.,

· prasa Marshalla – 1 szt.,

· aparat Vicata – 1 szt.

· pierścień Le Chateliera – 1 szt.

b. wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych
· waga laboratoryjna, (do 6000 g, odczyt 0,2 g) – 2 szt.,

· waga przystosowana do ważenia hydrostatycznego – 1 szt.

· suwmiarka Schultza – 2 szt.,

· stoper (sekundomierz) – 2 szt.,

· termometr elektroniczny 40-1100 0C – 2 szt.
c. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia 

· próbki gruntów,

· próbki kruszyw naturalnych i łamanych,

· próbki asfaltów i emulsji asfaltowych,

· próbki mieszanek mineralno-asfaltowych,

· próbki cementów,

· próbki betonów.

d. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni
· instrukcje wykonywania badań materiałów budowlanych,

· normy pozwalające na interpretowanie wyników badań.
e. wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny prac

· rękawice ochronne,

· fartuchy ochronne.

4. Inne, szczególne wymagania dotyczące stanowiska, właściwe dla danej kwalifikacji

Wyposażenie, z którym uczniowie powinni zapoznać się u pracodawcy lub w szkole wyższej: lekka płyta dynamiczna, bęben kulowy Los Angeles, urządzenie do badania kalifornijskiego wskaźnika nośności CBR, komora do badania mrozoodporności, tarcza Boehmego, duktylometr.

V. Warsztaty szkolne

1. Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni 

· tablica szkolna biała sucho ścieralna,

· biblioteczka podręczna z literaturą przedmiotową wyposażoną w: instrukcje obsługi maszyn i urządzeń do robót drogowych, poradniki, katalogi i prospekty maszyn do robót drogowych, ogólne specyfikacje techniczne dla budownictwa drogowego 
i mostowego, przykładowe dokumentacje projektowe obiektów drogowych.
· modele maszyn i urządzeń do robót drogowych,

· modele elementów konstrukcyjnych dróg (przykładowe przekroje konstrukcyjne.

2. Wykaz niezbędnych stanowisk dydaktycznych właściwych dla danej pracowni

2.1. Stanowisko do wykonywania robót drogowych (jedno stanowisko dla trzech uczniów).

3. Opisy infrastruktury pracowni
a. usytuowanie stanowisk

Stanowiska mogą być zlokalizowane w budynku warsztatów lub u pracodawcy lub wyjątkowo jako stanowiska szkoleniowe na zewnątrz budynku.

b. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko 

· wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych,
· instalacja wodno-kanalizacyjna ciepłej i zimnej wody z umywalką oraz z zaworem czerpalnym wody zimnej,
· należy zapewnić gniazda i obwody elektryczne o napięciu 230 V, 400 V, wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną,
· pomieszczenie wyposażone w pojemniki na odpady i bezodpływowy – osadnikowy pojemnik do mycia narzędzi oraz środki czystości, sprzęt ochrony przeciwpożarowej i apteczkę zaopatrzoną w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.
c. minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska
· stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny;

d. wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów  

· gniazda i obwody elektryczne o napięciu 230 V, 400 V.
4. Opisy wyposażenia poszczególnych stanowisk dydaktycznych w pracowni

a. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

· łopata,

· szpadel,

· młotek do kostki kamiennej,

· zestaw młotków brukarskich do kostki betonowej,

· imak brukarski do wyciągania kostki,

· uchwyt do przenoszenia kostki brukowej,

· przesuwak do kostki,

· gilotyna do cięcia kostki,

· grabie metalowe min. 14 zębowe,

· szczotka o twardym włosiu do zamulania spoin piaskiem,

· chwytak do krawężników poprzeczny,

· chwytak do krawężników wzdłużny,

· płyta wibracyjna,

· ubijak ręczny stalowy,

· zagęszczarka wibracyjna,

· betoniarka,

· kielnia trapezowa,

· piła ręczna do cięcia desek drewnianych,

· trójkąt brukarski,

· wózek do transportu kostki brukowej,

· taczki.
b. wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

· przymiar metrowy składany – 1 szt. dla 1 ucznia,

· łata drewniana min. 2 m – 2 szt.

· szablony spadków – 2 szt., 

· ruletka geodezyjna – 2 szt.,

· poziomnica o długości co najmniej 1,0 m – 2 szt.,

· deski profilujące drewniane.

c. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

· kostka brukowa betonowa – różne grubości, kształty i kolory, 

· kostka brukowa kamienna regularna i nieregularna, 

· obrzeża betonowe,

· krawężniki betonowe i granitowe,

· prefabrykowane korytka ściekowe,

· elementy odwodnienia liniowego,

· paliki drewniane,

· szpilki metalowe,

· żyłka lub sznurek,

· znaki drogowe do oznaczenia robót prowadzonych w pasie drogowym.
d. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska
· instrukcje obsługi maszyn i urządzeń do robót drogowych, 
· katalogi i prospekty maszyn do robót drogowych, 
· szczegółowe specyfikacje techniczne,

· przykładowe dokumentacje projektowe obiektów drogowych.

e. wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy 

· środki ochrony indywidualnej.

Kwalifikacja K2. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg 
i obiektów mostowych
I. Pracownia komunikacji w języku obcym

1. Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

· komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

· drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

· projektor multimedialny,

· telewizor,

· ekran projekcyjny,

· tablica szkolna biała suchościeralna,
· tablica flipchart,

· słuchawki z mikrofonem,

· system do nauczania języków obcych,

· apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

2. Opis infrastruktury pracowni

a. usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej z układem mebli ustawionych „w podkowę” i okablowaniem stanowisk. 

b. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

c. minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

d. wyposażenie pracowni w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

3. Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

a. stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

· komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

· słuchawki z mikrofonem.
II. Pracownia dokumentacji technicznej

1. Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

· komputer z oprogramowaniem biurowym i dostępem do Internetu połączony z pozostałymi stanowiskami komputerowymi w pracowni za pomocą sieci lokalnej, 
z programem do sporządzania rysunków technicznych i wizualizacji projektowanych obiektów budowlanych oraz z oprogramowaniem do wykonywania harmonogramów robót, 

· drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

· projektor multimedialny,

· ekran projekcyjny,

· tablica szkolna biała suchościeralna, 

· tablica flipchart,

· modele brył geometrycznych,

· materiały i elementy budowlane lub ich modele, umożliwiające odwzorowywanie ich kształtów w rysunku odręcznym,

· modele ukazujące zasady tworzenia przekrojów,

· model rzutni geometrycznej,

· komplet przyborów kreślarskich do wykonywania rysunków na tablicy szkolnej,

· plansze dotyczące rysunku technicznego i odręcznego,

· biblioteczka podręczna wyposażona w poradniki dotyczące rysunku technicznego 
i odręcznego, normy dotyczące zasad wykonywania rysunków, przykładowe dokumentacje projektowe dróg i obiektów mostowych, przykładowe harmonogramy robót związanych z budową dróg i obiektów mostowych, katalogi nakładów rzeczowych, przykładowe książki dróg i obiektów mostowych, przykładowe dokumentacje ewidencyjne dróg i obiektów mostowych, przykładowe dokumentacje budowy dróg i obiektów mostowych, ogólne specyfikacje techniczne dla budownictwa drogowego i mostowego, instrukcje wykonywania nawierzchni drogowych. przykładowe formularze do pomiaru ruchu drogowego, schematy oznakowania robót drogowych, przykładowe dokumentacje budowy - dziennik budowy, książka obmiarów, instrukcje przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich,

· apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

2. Opisy infrastruktury pracowni
a. usytuowanie pracowni 
Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej.

b. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko 

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

Powinno zapewnić możliwość ustawienia stanowisk komputerowych i stanowisk rysunkowych umożliwiających wykonywanie rysunków odręcznych.
c. minimalna powierzchnia niezbędna dla pojedynczego stanowiska
Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

d. wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów
W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

3. Opisy wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.
a. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji
· stoły umożliwiające wykonywanie rysunków odręcznych, harmonogramów realizacji robót związanych z budową dróg i obiektów mostowych.
b. stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów 

· komputer z oprogramowaniem umożliwiającym sporządzanie rysunków technicznych i wizualizację projektowanych obiektów drogowych oraz pakietem biurowym i oprogramowaniem do wykonywania harmonogramów realizacji robót związanych z budową dróg i obiektów mostowych, połączony z pozostałymi stanowiskami komputerowymi w pracowni za pomocą sieci lokalnej.
c. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

· przykładowe dokumentacje projektowe obiektów budowlanych,

· przykładowe harmonogramy realizacji robót związanych z budową dróg 
i obiektów mostowych,

· przykładowe dokumentacje budowy (dziennik budowy, książka obmiarów),

· przykładowe formularze do pomiaru ruchu drogowego,

· instrukcje przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich,

· przykładowe dokumentacje projektowe obiektów drogowych.

4. Inne, szczególne wymagania dotyczące stanowiska, właściwe dla danej kwalifikacji
Wyposażenie, z którym uczniowie powinni zapoznać się u pracodawcy: 

· rejestrator SOWA,

· profilograf laserowy, 

· aparat APL do pomiaru równości podłużnej, 

· zestaw SRT- 3 do pomiaru właściwości przeciwpoślizgowych, 

· zestaw FWD do pomiaru ugięć,

· ugięciomierz belkowy Benkelmana.
Kwalifikacja K3. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej
I. Pracownia komunikacji w języku obcym

1. Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni
· komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

· drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

· tablica interaktywna 

· telewizor,

· tablica flipchart,

· słuchawki z mikrofonem,

· system do nauczania języków obcych, 

· apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

2. Opis infrastruktury pracowni

a. usytuowanie pracowni
Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej z układem mebli ustawionych „w podkowę” i okablowaniem stanowisk. 

b. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska
Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

c. minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska
Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

d. wyposażenie pracowni w niezbędne media z określeniem ich parametrów
W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.
3. Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.
a. stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

· komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

· słuchawki z mikrofonem.

II. Pracownia dokumentacji technicznej  
1. Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

· komputer z oprogramowaniem biurowym i dostępem do Internetu połączony z pozostałymi stanowiskami komputerowymi w pracowni za pomocą sieci lokalnej, 
z programem do sporządzania rysunków technicznych i wizualizacji projektowanych obiektów budowlanych oraz z oprogramowaniem do wykonywania harmonogramów robót i programem do kosztorysowania, 

· drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

· projektor multimedialny,

· ekran projekcyjny,

· tablica szkolna biała suchościeralna, 

· tablica flipchart,

· modele brył geometrycznych,

· materiały i elementy budowlane lub ich modele, umożliwiające odwzorowywanie ich kształtów w rysunku odręcznym,

· modele ukazujące zasady tworzenia przekrojów,

· model rzutni geometrycznej,

· komplet przyborów kreślarskich do wykonywania rysunków na tablicy szkolnej,

· plansze dotyczące rysunku technicznego i odręcznego,

· plansze z fragmentami dokumentacji projektowej obiektów budowlanych i ich elementów budowlanych,

· biblioteczka podręczna wyposażona w poradniki dotyczące rysunku technicznego 
i odręcznego, normy dotyczące zasad wykonywania rysunków, przykładowe dokumentacje projektowe obiektów budowlanych, przykładowe kosztorysy 
i harmonogramy realizacji robót budowlanych, przykładowe dokumentacje budowy,

· apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

2. Opis infrastruktury pracowni

a. usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej.

b. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska
Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.
Należy zapewnić w pracowni możliwość ustawienia obok siebie stanowisk komputerowych i stanowisk rysunkowych umożliwiających wykonywanie rysunków odręcznych lub kosztorysów i harmonogramów realizacji robót budowlanych.
c. minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.
d. wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów 

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

3. Opisy wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.
a. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

· stoły umożliwiające wykonywanie rysunków odręcznych, kosztorysów 
i harmonogramów realizacji robót budowlanych.
b. stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów 
· komputer z oprogramowaniem umożliwiającym sporządzanie rysunków technicznych i wizualizację projektowanych obiektów budowlanych oraz pakietem biurowym i oprogramowaniem do wykonywania kosztorysów i harmonogramów realizacji robót budowlanych, połączony z pozostałymi stanowiskami komputerowymi w pracowni za pomocą sieci lokalnej.
c. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

· przykładowe dokumentacje projektowe obiektów budowlanych,

· przykładowe kosztorysy i harmonogramy realizacji robót budowlanych,

· przykładowe dokumentacje budowy.
Załącznik
Opis elementów wyposażenia stanowisk dydaktycznych

	Nazwa zawodu:
	Technik drogownictwa

	Symbol cyfrowy zawodu:
	311206


	Lp.
	Nazwa wybranego elementu wyposażenia stanowiska (przedmiot)
	Parametry i cechy wybranego elementu wyposażenia stanowiska (przedmiotu)

	I. Pracownia komunikacji w języku obcym

	1.
	Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym
	· komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa, 

· monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, 

· system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit,

· pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji na każde stanowisko),

· program antywirusowy na każde stanowisko.

	2.
	Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4
	· urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne,

· funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie,

· druk 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, pamięć min. 16 MB, złącze USB,

· skanowanie w rozdzielczości 600x600 dpi w kolorze.

	3.
	Projektor multimedialny
	· rozdzielczość optyczna min. 1024x768,

· jasność min. 2200 ANSI Lumenów (w trybie „eco” min. 1600 ANSI Lumenów),

· kontrast min. 4000:1,

· format obrazu (standard) 4:3,
· żywotność lampy min. 5000 h – tryb normalnej pracy,

· porty/złącza wejścia/wyjścia: D-Sub, RCA (video), S-Video, HDMI, stereo mini Jack,

· wbudowany głośnik o mocy min. 5 W (stereo),

· torba na projektor i dołączony fabrycznie kabel zasilający i sygnałowy RGB oraz przewód HDMI,

· wskaźnik laserowy, pilot,

· technologia – LCD.

Wraz z ekranem: rozwijany elektrycznie, powierzchnia projekcyjna: matowa, biała, rozmiar powierzchni projekcyjnej: szerokość: min. 180 cm, wysokość: min. 135 cm, format: 4:3 lub 16:9, sterowanie: ręczne lub bezprzewodowe, mocowanie: ścienne lub sufitowe.

	4.
	Telewizor
	· technologia: LCD,

· przekątna ekranu: min 47" Full HD,

· format obrazu: 16:9,

· rozdzielczość obrazu: 1920 x 1080,

· odświeżanie obrazu: 200 (Hz),

· kontrast: 80000:1 (dynamiczny),

· 3 x HDMI, 2 x USB.

	5.
	System do nauczania języków obcych
	Pracownia - 16 stanowisk dla ucznia i dla nauczyciela wyposażona profesjonalnie w sprzęt do odsłuchu, meble ustawione „w podkowę” (stoliki i krzesła dla uczniów, biurko i krzesło obrotowe dla nauczyciela), z okablowaniem stanowisk, z zainstalowanym oprogramowaniem na każdym stanowisku pozwalającym m.in. na pracę w parach, pracę w grupach, pracę indywidualną oraz sterowanie pracą z komputera klasy PC. 

	II. Pracownia dokumentacji technicznej (Pracownia rysunku technicznego)

	1.
	Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym
	· komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa, 

· monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, 

· system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit,

· pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji na każde stanowisko),

· program antywirusowy na każde stanowisko.

	2.
	Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4
	· urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne,

· funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie,

· druk 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, pamięć min. 16 MB, złącze USB,

· skanowanie w rozdzielczości 600x600 dpi w kolorze.

	3.
	Projektor multimedialny
	· rozdzielczość optyczna min. 1024x768,

· jasność min. 2200 ANSI Lumenów (w trybie „eco” min. 1600 ANSI Lumenów),

· kontrast min. 4000:1,

· format obrazu (standard) 4:3,
· żywotność lampy min. 5000 h – tryb normalnej pracy,

· porty/złącza wejścia/wyjścia: D-Sub, RCA (video), S-Video, HDMI, stereo mini Jack,

· wbudowany głośnik o mocy min. 5 W (stereo),

· torba na projektor i dołączony fabrycznie kabel zasilający i sygnałowy RGB oraz przewód HDMI,

· wskaźnik laserowy, pilot,

· technologia – LCD.

Wraz z ekranem: rozwijany elektrycznie, powierzchnia projekcyjna: matowa, biała, rozmiar powierzchni projekcyjnej: szerokość: min. 180 cm, wysokość: min. 135 cm, format: 4:3 lub 16:9, sterowanie: ręczne lub bezprzewodowe, mocowanie: ścienne lub sufitowe.

	4.
	Program do sporządzania rysunków budowlanych
	Program do komputerowego wspomagania projektowania (CAD), umożliwiający tworzenie rysunków technicznych 2D i 3D. Wersja sieciowa.
Licencja wieczysta dla szkoły.
Wszystkie nośniki instalacyjne. Umożliwiająca pracę 16 użytkowników jednocześnie.

	5.
	Program do tworzenia harmonogramów robót budowlanych
	Wersja sieciowa umożliwiająca pracę 16 użytkowników jednocześnie. Licencja wieczysta dla szkoły. Wszystkie nośniki instalacyjne.

	6.
	Program do kosztorysowania
	Wersja sieciowa umożliwiająca pracę 16 użytkowników jednocześnie. Licencja wieczysta dla szkoły. Wszystkie nośniki instalacyjne.

	III. Pracownia materiałoznawstwa drogowego

	1.
	Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym
	· komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa, 

· monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, 

· system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit,

· pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji na każde stanowisko),

· program antywirusowy na każde stanowisko.

	2.
	Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4
	· urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne,

· funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie,

· druk 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, pamięć min. 16 MB, złącze USB,

· skanowanie w rozdzielczości 600x600 dpi w kolorze.

	3.
	Projektor multimedialny 
	· rozdzielczość optyczna min. 1024x768,

· jasność min. 2200 ANSI Lumenów (w trybie „eco” min. 1600 ANSI Lumenów),

· kontrast min. 4000:1,

· format obrazu (standard) 4:3,
· żywotność lampy min. 5000 h – tryb normalnej pracy,

· porty/złącza wejścia/wyjścia: D-Sub, RCA (video), S-Video, HDMI, stereo mini Jack,

· wbudowany głośnik o mocy min. 5 W (stereo),

· torba na projektor i dołączony fabrycznie kabel zasilający i sygnałowy RGB oraz przewód HDMI,

· wskaźnik laserowy, pilot,

· technologia – LCD,
· wraz z ekranem: rozwijany elektrycznie, powierzchnia projekcyjna: matowa, biała, rozmiar powierzchni projekcyjnej: szerokość: min. 180 cm, wysokość: min. 135 cm, format: 4:3 lub 16:9, sterowanie: ręczne lub bezprzewodowe, mocowanie: ścienne lub sufitowe.

	4.
	Stół laboratoryjny
	Stół wyspowy o wym. min. 2,5 x 1,5 m. Zlew wmontowany w płytę roboczą.

	5.
	Piknometr 
	Pojemność kolby 200-250 cm3

	6.
	Zestaw sit do przesiewu gruntu
	Zestaw sit o średnicy 300 mm zgodnych z PKN-CEN ISO/TS 17892-4. Gwarancja min. 12 miesięcy.

	7.
	Zestaw sit do przesiewu kruszyw
	Zestaw sit okrągłych o średnicy 300 mm zgodnych z PN-EN-933-1, wykonanych z precyzyjnej siatki nierdzewnej oraz PN-EN-933-2 wykonanych z blachy perforowanej. Gwarancja min. 12 miesięcy 

	8.
	Wstrząsarka do sit z pokrywą
	Przystosowanie do standardowych sit metalowych o średnicy 300 mm. Zasilanie 230 V. Instrukcja obsługi w języku polskim.
Gwarancja co najmniej 12 miesięcy.

	9.
	Suszarka laboratoryjna
	Pojemność komory min. 200 l.
Obudowa zewnętrzna wykonana ze stali nierdzewnej. 
Komora wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. 
Wewnątrz suszarki min. 2 półki (dopuszczalne odciążenie każdej półki od 25 do 100 kg).
Wymuszony obieg powietrza.
Zakres temperatury od +5°C do +300°C z możliwością regulacji co 1°C i utrzymania temperatury w określonym czasie.
Zasilanie 230 V, 50 Hz.
Cyfrowy wyświetlacz temperatury.
Instrukcja obsługi w języku polskim.
Gwarancja co najmniej 24 miesiące.

	10.
	Aparat Proctora
	Aparat ręczny wyposażony w:
· cylinder Proctora: średnica 112,8 mm, pojemność 1,0 dm3,
· cylinder Proctora: średnica 152,4 mm, pojemność 2,2 dm3,
· ubijak Proctora: masa 2,5 kg, wysokość 320 mm, średnica 50,8 mm,
· ubijak Proctora: masa 2,5 kg, wysokość 320mm, średnica 76,80 mm,
· ubijak Proctora: masa 4,5 kg, wysokość 480 mm, średnica 50,80 mm,
· ubijak Proctora: masa 4,5 kg, wysokość 480 mm, średnica 76,80 mm,
· wyciskacz do próbek Proctora.
Gwarancja co najmniej 12 miesięcy.

	11.
	Aparat Casagrande’a z kompletem rylców
	Do oznaczania granicy płynności wg PN-88/B-04481. Licznik uderzeń. Komplet rylców. Instrukcja obsługi w języku polskim.
Gwarancja min. 12 miesięcy.

	12.
	Aparat do badania wskaźnika piaskowego wraz ze wstrząsarką
	Cylinder szklany lub z tworzywa z podziałką – min. 2 szt. Zespół tłoka nurnikowego. Rurka irygacyjna. Korek gumowy. Zestaw odczynników. Zasilanie 230 V. 
Instrukcja obsługi w języku polskim.
Gwarancja min. 12 miesięcy.

	13.
	Areometr
	Przystosowany do analizy uziarnienia metodą Prószyńskiego.

	14.
	Moździerz do kruszenia gruntu i kruszyw
	Moździerz agatowy z tłuczkiem.

	15.
	Stożek opadowy Abramsa 
	Stożek Abramsa wg PN - EN 12350-2:2011P zawierający: stożek ze stali nierdzewnej, ubijak Ø16 mm, skali opadowej z urządzeniem pomiarowym, leja do stożka.
Instrukcja obsługi w języku polskim.
Gwarancja co najmniej 12 miesięcy.

	16.
	Młotek Schmidta
	Energia uderzenia 2,207 Nm.
Zakres pomiarowy co najmniej 10-70 MPa.
Korekcja kąta uderzenia.
Bezpośredni odczyt siły.
Zasilanie z wewnętrznego akumulatora ładowanego kablem USB. 
Kowadło kalibracyjne.
Skrzynka transportowa.
Instrukcja obsługi w języku polskim.
Gwarancja co najmniej 12 miesięcy.

	17.
	Penetrometr
	Penetrometr igłowy wg PN-EN 1426:2009P zawierający:
· czujnik zegarowy do pomiaru penetracji w zakresie 0-50 mm z dokładnością ±0,1 mm,
· łaźnia wodna 160 mm,  

· igły penetracyjne 2,5 g – 3 szt.,
· naczynie pomiarowe Ø 55 mm, h=45 mm (5 szt.)

Gwarancja co najmniej 12 miesięcy.

	18.
	Aparat Pierścienia i Kuli
	· aparat ręczny PiK i wyposażenie zgodne z PN-EN 1427:2001,
· termometr od -2 do +80°C z podziałką 0,2°C,
· termometr od +30 do +200°C z podziałką 0,5°C,
· mieszadło łopatkowe z płytką grzejną,
· 2 pierścienie mosiężne,
· 2 kulki stalowe o średnicy 9,5 mm i masie 3,5 g każda,
· 1 płytka do przygotowywania próbek,
· instrukcja obsługi w języku polskim,
· gwarancja co najmniej 12 miesięcy.

	19.
	Aparat Vicata
	Zgodny z wymaganiami PN-EN 196-3.

	20.
	Pierścień Le Chateliera
	Zgodny z wymaganiami PN-EN 196-3.

	21.
	Waga laboratoryjna
	Zakres ważenia min. do 6 kg (dokładność ważenia 0,01 g). Wyposażona w automatyczny układ kalibracji wewnętrznej. Zasilanie 230 V. Instrukcja obsługi w języku polskim. Świadectwo wzorcowania. Gwarancja min. 12 miesięcy.

	22.
	Waga przystosowana do ważenia hydrostatycznego
	Rama z ruchomą platformą podnoszącą zbiornik na wodę, hak do ważenia podłogowego, kolebka do mocowania próbek, kosz gęstości, waga precyzyjna o zakresie ważenia min. 20 kg.

	23.
	Suwmiarka Schultza
	Zgodna z PN-EN 933-4. Zakres pomiaru do 63 mm.

	24.
	Stoper
	Świadectwo wzorcowania. Gwarancja 12 miesięcy.

	25.
	Termometr elektroniczny 
	40-1100C.

	IV. Pracownia miernictwa drogowego

	1.
	Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym
	· komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa, 

· monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, 

· system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit,

· pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji na każde stanowisko),

· program antywirusowy na każde stanowisko.

	2.
	Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4
	· urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne,

· funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie,

· druk 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, pamięć min. 16 MB, złącze USB,

· skanowanie w rozdzielczości 600x600 dpi w kolorze.

	3.
	Projektor multimedialny 
	· rozdzielczość optyczna min. 1024x768,

· jasność min. 2200 ANSI Lumenów (w trybie „eco” min. 1600 ANSI Lumenów),

· kontrast min. 4000:1,

· format obrazu (standard) 4:3,
· żywotność lampy min. 5000 h – tryb normalnej pracy,

· porty/złącza wejścia/wyjścia: D-Sub, RCA (video), S-Video, HDMI, stereo mini Jack,

· wbudowany głośnik o mocy min. 5 W (stereo),

· torba na projektor i dołączony fabrycznie kabel zasilający i sygnałowy RGB oraz przewód HDMI,

· wskaźnik laserowy, pilot,

· technologia – LCD,
· wraz z ekranem: rozwijany elektrycznie, powierzchnia projekcyjna: matowa, biała, rozmiar powierzchni projekcyjnej: szerokość: min. 180 cm, wysokość: min. 135 cm, format: 4:3 lub 16:9, sterowanie: ręczne lub bezprzewodowe, mocowanie: ścienne lub sufitowe.

	4.
	Teodolit
	· optyczny,

· skalowy system odczytowy,

· błąd pomiaru kierunku nie gorszy niż 1c,

· zapewniona obsługa gwarancyjna i serwisowa.

	5.
	Statyw do teodolitu
	· składany,

· drewniany lub aluminiowy,

· głowica płaska, duża.

	6.
	Niwelator
	· powiększenie lunety minimum 20x,

· samopoziomujący,

· zapewniona obsługa gwarancyjna i serwisowa.

	7.
	Statyw do niwelatora
	· składany,

· drewniany lub aluminiowy,

· głowica płaska, mała.

	8.
	Podstawka pod statyw
	· trójramienna.

	9.
	Łata niwelacyjna
	· aluminiowa lub z włókna szklanego,

· teleskopowa,

· minimalna wysokość 3,00 m,

· komplet stanowią 2 łaty.

OPCJA: 

· łaty starszego typu składane.

	10.
	Stojak do tyczki (łaty)
	· z klipsem umożliwiającym mocowanie tyczki (łaty),

· komplet stanowią 2 stojaki.

	11.
	Ruletka geodezyjna
	· powlekana,

· podział milimetrowy,

· długość minimalna 30 m.

	12.
	Szkicownik
	· drewniany,
· format A4.

	V. Warsztaty szkolne

	1. 
	Łopata
	Łopata piaskowa wzmocniona z trzonkiem metalowym DY. Długość trzonka: 100 cm (+/- 5%). Wysokość szufli: 26,5 cm (+/- 5%).
Szerokość szufli: 24,5 cm (+/- 5%). 

	2. 
	Szpadel
	Wykonany w całości ze stali nierdzewnej; kształt narzędzia ma zapewniać komfortową postawę w czasie pracy: trzonek stalowy powleczony PCV, długość 120 cm (+/- 5%).

	3. 
	Zestaw młotków brukarskich do kostki kamiennej i betonowej
	Zestaw zawiera:

· młotek krótki - odlewany korpus, drewniana rękojeść, końcówka z średnio twardej, czarnej gumy. Gumy zamocowane obustronnie. Długość trzonka 350 mm, średnica gumy 50 mm, waga 1,2 kg,
· młotek długi - długość trzonka 900 mm, waga 2,8 kg, wymienna guma,
· młotek krótki stalowy – przeznaczony do kostki granitowej, długość trzonka 140 mm, waga 1,5 kg.

	4. 
	Imak brukarski do wyciągania kostki 
	Imak stalowy, zakres regulacji 90-240 mm, wymienne hartowane ostrza. 

	5. 
	Uchwyt do przenoszenia kostki
	Stalowy, malowany proszkowo.
Rozstaw szczęk 275 – 530 mm.

	6. 
	Gilotyna do cięcia kostki
	Korpus spawany, uzbrojony jest w noże wymienne ze stali gatunkowej i hartowanej,
konstrukcja dostosowana do cięcia ręcznego, szerokość cięcia 300 mm, wysokość cięcia 110 mm, składana rączka.

	7. 
	Grabie metalowe min. 14 zębowe
	Ze stali hartowanej, min. 14 zębowe. Drewniany trzonek. 

Wymiary: wysokość - 80 mm, szerokość - 360 mm.

	8. 
	Szczotka o twardym włosiu (do zamulania spoin piaskiem)
	Długość 400 mm, szerokość 55 mm, drewniany trzonek, włosie z twardego nylonu.

	9. 
	Chwytak do krawężników poprzeczny
	Ręczny, stalowy, malowany proszkowo, rozstaw szczęk: do 200 mm.

	10. 
	Chwytak do krawężników wzdłużny
	Ręczny, stalowy, malowany proszkowo, 1000 mm, udźwig 100 kg.

	11. 
	Płyta wibracyjna
	Siła odśrodkowa 11 kN. Częstotliwość 95 Hz. Szerokość robocza 400 mm. Silnik 4-suw benzynowy. Moc 5,7 KM. 
Instrukcja obsługi w języku polskim.
Gwarancja co najmniej 12 miesięcy.

	12. 
	Betoniarka
	Pojemność całkowita 130 l. Pojemność zasypowa 80 l. Moc silnika 700 W. Napięcie zasilania 230 V. Przechył i ryglowanie bębna koło przechyłu z hamulcem nożnym. Instrukcja obsługi w języku polskim. Gwarancja co najmniej 12 miesięcy.

	13. 
	Kielnia trapezowa
	110 mm

	14. 
	Piła ręczna
	Piła kabłąkowa. Długość min. 620 mm. Brzeszczoty do suchego drewna

	15. 
	Trójkąt brukarski
	Możliwość mierzenia kąta 45°, 90°

Trójkąt składany.

	16. 
	Wózek do transportu kostki brukowej
	Zaciskanie warstwy kostki za pomocą dźwigni mechanicznej. Ładowność min. 300 kg. Wysokość transportowanego materiału min. 500 mm. Regulowana szerokość robocza od 500 do 1000 mm.

	17. 
	Ruletka geodezyjna
	Powlekana. Podział milimetrowy. Długość minimalna 30 m.

	18. 
	Poziomnica
	Poziomnica murarska z dwiema libelami o długości co najmniej 1 m

	19. 
	Taczka budowlana
	Taczka spawana, materiał: blacha, pojemność 85 l, waga 11 kg.
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