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	Nazwa zawodu:
	Technik pojazdów samochodowych

	Symbol cyfrowy zawodu:
	311513

	Nazwa kwalifikacji w zawodzie:
	K1. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
	K2. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
	K3. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

	Zestaw oczekiwanych efektów kształcenia:
	· efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów BHP, PDG, JOZ, KPS
	· efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów BHP, PDG, JOZ, KPS
	· efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów BHP, PDG, JOZ, KPS, OMZ

	
	· efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(E.a), PKZ(M.a), PKZ(M.g)
	· efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(E.a), PKZ(M.a), PKZ(M.g)
	· efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(E.a), PKZ(M.a), PKZ(M.b) PKZ(M.g)

	
	· efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie M.18.
	· efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie M.12.
	· efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie M.42.

	Nazwa pracowni dla kwalifikacji w zawodzie:
	I. Pracownia komunikacji w języku obcym
II. Pracownia rysunku technicznego
III. Pracownia pojazdów samochodowych
IV. Warsztaty szkolne
V. Pracownia przepisów ruchu drogowego

VI. Plac manewrowy do nauki jazdy pojazdami kat. B
	I. Pracownia komunikacji w języku obcym
II. Pracownia rysunku technicznego

III. Pracownia obróbki ręcznej i maszynowej 
IV. Pracownia montażu i obsługi maszyn i urządzeń

V. Pracownia budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych

VI. Pracownia elektrotechniki i elektroniki samochodowej

VII. Pracownia mechatroniki samochodowej

VIII. Pracownia diagnostyki samochodowej

IX. Pracownia przepisów ruchu drogowego

X. Plac manewrowy do nauki jazdy pojazdami kat. B
	I. Pracownia komunikacji w języku obcym
II. Pracownia rysunku technicznego

III. Pracownia obróbki ręcznej i maszynowej 

IV. Pracownia metrologii technicznej

V. Pracownia montażu i obsługi maszyn i urządzeń

VI. Pracownia budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych

VII. Pracownia mechatroniki samochodowej

VIII. Pracownia diagnostyki samochodowej


Rekomendowane wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych uwzględnia wymagania, jakie powinny spełniać między innymi budynki szkół i placówek, jak i pracownie kształcenia zawodowego, wskazane w następujących aktach prawnych, aktualnych na dzień 30.09.2013 r.:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.).

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).

Kwalifikacja K1. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów
pojazdów samochodowych

I. Pracownia komunikacji w języku obcym

1. Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

· komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

· drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

· projektor multimedialny,

· telewizor,

· ekran projekcyjny,

· tablica szkolna biała suchościeralna, 

· tablica flipchart,

· słuchawki z mikrofonem,

· system do nauczania języków obcych,

· apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

2. Opis infrastruktury pracowni

a. usytuowanie pracowni
Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej z układem mebli ustawionych „w podkowę” i okablowaniem stanowisk. 

b. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska
Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

c. minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska
Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

d. wyposażenie pracowni w niezbędne media z określeniem ich parametrów
W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.
3. Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.
a. stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

· komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

· słuchawki z mikrofonem.

II. Pracownia rysunku technicznego

1. Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

· tablica interaktywna,
· projektor multimedialny,
· komputer z dostępem do Internetu z drukarką, ploterem, skanerem,
· program do wykonywania rysunku technicznego (typu CAD),

· pakiet programów biurowych,

· sprzęt do utrzymania czystości i składowania sortowanych odpadów,

· sprzęt ppoż. w ilości wynikającej z obowiązujących przepisów

· apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.
2. Opis infrastruktury pracowni 

a. usytuowanie stanowiska 

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej. 

b. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko 

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.
Należy zapewnić w pracowni możliwość ustawienia obok siebie stanowisk komputerowych i stanowisk rysunkowych umożliwiających wykonywanie rysunków odręcznych.
c. minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska:

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

d. wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów 
W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V, szerokopasmowe łącze internetowe.

3. Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni
W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.
a. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji
· przyrządy do kreślenia i szkicowania.
b. wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych
· przymiar liniowy,

· suwmiarka uniwersalna,

· mikrometr,

· kątomierz.

c. wykaz modeli, symulatorów, fantomów
· modele brył geometrycznych,

· modele części maszyn, przekładni mechanicznych, sprzęgieł, hamulców, połączeń rozłącznych i nierozłącznych. 
d. stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów 
· komputer z oprogramowaniem systemowym podłączony do Internetu,
· program do wykonywania rysunku technicznego (typu CAD),

· pakiet programów biurowych.

e. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentację, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego pracowni

· podręcznik rysunku technicznego,

· Mały poradnik mechanika,

· literatura zawodowa dotycząca konstrukcji przyrządów i urządzeń precyzyjnych,
· wybrane normy dotyczące rysunku technicznego,

· katalogi elementów i części maszyn,
· podręczniki dotyczące obsługi programu do sporządzania rysunku technicznego (typu CAD),
· przykładowe dokumentacje techniczne układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych,
· przykładowe dokumentacje dotyczące budowy podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,
· normy dotyczące zasad wykonywania rysunku technicznego.

III. Pracownia pojazdów samochodowych

1. Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

· komputer z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

· drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

· projektor multimedialny,

· ekran projekcyjny,

· tablica flipchart.

2. Opis infrastruktury pracowni
a. usytuowanie pracowni 
Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej  
b. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko  
Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

c. minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska
Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

d. wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów  
W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

3. Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni
a. wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

· przyrządy diagnostyczne, w tym między innymi:

· czujnik zegarowy z podstawką,

· suwmiarka uniwersalna - zakres pomiarowy 160 mm,

· klucz dynamometryczny,

· komplet szczelinomierzy,

· średnicówka czujnikowa,

· mikrometry: 0 – 25 mm, 25 – 50 mm, 50 – 75 mm;

· tester diagnostyczny.

· komplet szczypiec uniwersalnych,

· komplet wkrętaków,

· komplety kluczy montażowych (płaskie, nasadowe, oczkowe, itp.),

· przyrząd do montażu osprzętu głowicy (zawory, sprężyny, itp.),

· przyrząd do montażu pierścieni tłokowych,

· przyrząd kłowy,

· stół montażowy z 6 miejscami do siedzenia (min. wymiary stołu 1500x1000),

· ściągacze do łożysk i kół zębatych,

· oprogramowanie do diagnostyki pojazdów samochodowych

b. wykaz modeli, symulatorów, fantomów
· modele pojazdów; zespoły i części pojazdów,

· samochód osobowy - przystosowany do diagnostyki systemu OBDII/EOBD z oprogramowaniem diagnostycznym,
· modele przedstawiające budowę i działanie podstawowych układów i zespołów pojazdów samochodowych, w tym między innymi:
· silniki różnych typów (z zapłonem iskrowym, z zapłonem samoczynnym),

· kompletne zespoły napędowe,

· układy jezdne pojazdów,

· układy hamulcowe pojazdów,

· układy bezpieczeństwa czynnego i biernego pojazdów,

· elementy i części układów, w tym między innymi:

· kadłuby i głowice silników chłodzonych powietrzem i cieczą,

· uszczelki podgłowicowe,

· elementy układu rozrządu (np. wałki rozrządu, koła zębate rozrządu, paski rozrządu, łańcuchy rozrządu, napinacze pasków lub łańcuchów rozrządu, zawory, popychacze, dźwigienki zaworowe itp.),

· elementy układu korbowo-tłokowego (np. tłoki, pierścienie tłokowe, sworznie tłokowe, korbowody, wały korbowe, koła zamachowe, łożyska główne i korbowodowe itp.),

· elementy układów chłodzenia (np. pompy cieczy chłodzącej, termostaty, chłodnice, wentylatory, nagrzewnice, itp.),

· elementy smarowania silnika (np. pompy oleju, filtry oleju, miski oleju, chłodnice oleju itp.),

· elementy układów dolotowych (np. kolektory dolotowe, filtry powietrza, przepływomierze powietrza, itp.),

· elementy układów wylotowych (np. kolektory wylotowe, tłumiki, reaktory katalityczne, filtry cząstek stałych, itp.),

· elementy układów zasilania wtrysku paliwa silników z zapłonem iskrowym oraz z zapłonem samoczynnym,

· elementy układów napędowych (np. tarcze sprzęgła, dociski, łożyska wyciskowe, elementy układów uruchamiających sprzęgło, skrzynie biegów manualne i automatyczne, wały napędowe, mosty napędowe, półosie napędowe, przeguby napędowe itp.),

· elementy układów jezdnych (np. koła pojazdów, opony o różnej konstrukcji, zawieszenia zależne i niezależne, amortyzatory, układy kierownicze itp.),

· elementy układów hamulcowych (np. szczęki hamulcowe, bębny hamulcowe, tarcze hamulcowe, klocki hamulcowe, zaciski hamulcowe, cylinderki hamulcowe, przewody hamulcowe sztywne i elastyczne, mechanizmy uruchamiające i sterujące pracą hamulców itp.),

· elementy układów elektrycznych pojazdów (np. reflektory, lampy kierunkowskazów, przekaźniki, skrzynki bezpieczników, bezpieczniki, komputery sterujące, wiązki elektryczne itp.),

· zestawy do demonstracji budowy i działania podzespołów mechanicznych.
· elementy instalacji pojazdów, 

c. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

· materiały eksploatacyjne stosowane w pojazdach samochodowych.

d. stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów
· komputer z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu, z oprogramowaniem specjalistycznym do diagnostyki pojazdów samochodowych lub poszczególnych układów pojazdów,
e. biblioteczka zawodową wyposażona w dokumentację, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni
· Mały poradnik mechanika, 

· tablice tolerancji i pasowań,

· dokumentacje techniczno-obsługowe pojazdów, 

· katalogi części zamiennych,

· dokumentacja techniczna i katalogi budowy układów chłodzenia,

· katalogi płynów chłodniczych,

· rysunki złożeniowe i zestawieniowe silników oraz ich podzespołów i zespołów,

· podręczniki dotyczące budowy silników,

· dokumentacja charakterystyki pracy silników,

· instrukcje stanowiskowe;

· instrukcje obsługi narzędzi i przyrządów pomiarowych, diagnostycznych, monterskich,

· dokumentacja techniczna i katalogi budowy układów hamulcowych,

· literatura zakresu budowy i obsługi układów hamulcowych,

· schematy układów ABS, ASR, ESP itp.,

· materiały dydaktyczne: filmy, przezrocza, foliogramy, programy komputerowe, plansze, prezentacje multimedialne;

· plansze poglądowe i schematy przedstawiające budowę i działanie poszczególnych układów pojazdów samochodowych.
f. wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy
· apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

IV. Warsztaty szkolne

1. Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

· komputer z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

· drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

· projektor multimedialny,

· ekran projekcyjny,

· tablica szkolna biała suchościeralna, 

· tablica flipchart.

2. Wykaz niezbędnych stanowisk dydaktycznych właściwych dla danej pracowni

2.1.
Stanowisko do kontroli i naprawy pojazdów samochodowych (jedno dla czterech uczniów).

2.2.
Stanowisko komputerowe do weryfikacji wyników pomiarów (jedno stanowisko dla jednego ucznia).

2.3.
Stanowisko do wymiany materiałów eksploatacyjnych (jedno dla trzech uczniów).
3. Opis infrastruktury pracowni

a. usytuowanie stanowiska  
Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej.  
b. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko  
Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

c. minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska;

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

d. wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów  
W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

4. Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni 

a. wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

· linia diagnostyczna wyposażona zgodnie z odrębnymi przepisami lub ewentualnie minimum:

· podnośnik samochodowy,

· rolki hamulcowe,

· szarpaki,

· urządzenia diagnostyczne do pomiaru geometrii podwozia, zawieszenia,
· urządzenia diagnostyczne do pomiaru emisji spalin, 

· tester diagnostyczny, 
· wielofunkcyjna jednostka diagnostyczna: analizator spalin wraz z dymomierzem,

· detektor gazu, 

· tester amortyzatorów,

· narzędzia monterskie, 

· klucze dynamometryczne, 

· dokumentacje techniczno-obsługowe, 

· stoły ślusarskie, 

· urządzenia do mycia i konserwacji, 

· narzędzia do obróbki ręcznej metali, 

· maszyny, urządzenia i narzędzia do obróbki mechanicznej metali, 

· narzędzia i przyrządy pomiarowe w tym między innymi:

· przymiar kreskowy, 

· wysokościomierz suwmiarkowy,

· suwmiarki uniwersalne, 

· mikrometry, 

· kątomierz uniwersalny, 

· kątowniki.

· szczelinomierze itp.

· płyta do prostowania (jedna płyta dla czterech uczniów), 

· urządzenie dźwigowe, 

· urządzenia transportu wewnętrznego, 

· prasa hydrauliczna z oprzyrządowaniem, 

· prasa montażowa ręczna z oprzyrządowaniem (jedna prasa dla czterech uczniów),

· wiertarka stołowa z zestawem wierteł krętych do stali, 

· szlifierka,

· ostrzałka, 

· ściągacz uniwersalny do łożysk, 

· szczypce do pierścieni osadczych, 

· szczypce uniwersalne, 

· młotki ślusarskie, 

· wkrętaki ślusarskie,

· komplety kluczy: płaskich, oczkowych, nasadowych, specjalnych np.: imbusowych, rurkowych, torx itp.;

· narzędzia do obróbki maszynowej skrawaniem.

b. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

· materiały do wykonywania połączeń,

· materiały eksploatacyjne w tym między innymi: oliwa maszynowa, wazelina, smar, płyny eksploatacyjne stosowane w pojazdach, tkanina bawełniana (czyściwo), papier ścierny, pasta polerska.
c. stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów 
· komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu, specjalistyczne oprogramowanie do diagnostyki pojazdów samochodowych lub poszczególnych układów pojazdów.
d. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentację, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni
· dokumentacje techniczne maszyn i urządzeń, 

· instrukcje obsługi maszyn i urządzeń, 
· dokumentacje techniczno-obsługowe pojazdów,

· literatura specjalistyczna z zakresu diagnostyki samochodowej,

· tabele z danymi technicznymi pojazdów, normy,

· czasopisma specjalistyczne.

· dokumentacje technologiczne montażu.
V. Pracownia przepisów ruchu drogowego

1. Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

· komputer przenośny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

· drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

· projektor multimedialny,

· ekran projekcyjny,

· tablica szkolna biała suchościeralna,

· tablica flipchart.
2. Opis infrastruktury pracowni

a. usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej. Obok pracowni powinno znajdować się pomieszczenie z regałami i szafą do przygotowania i wydawania uczniom materiałów do ćwiczeń.
b. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska 
Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

c. minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

d. wyposażenie pracowni w niezbędne media z określeniem ich parametrów

· punkty zasilania w energię elektryczną z napięciem 230 V,

· instalacja ogrzewcza,

· wentylacja grawitacyjna, 

· oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym,

· szerokopasmowe łącze internetowe.

3. Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia dla całej klasy, na jednym stanowisku pracuje dwóch uczniów.

a. wykaz modeli, symulatorów, fantomów

· fantom do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

b. stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów  

· oprogramowanie do nauki przepisów ruchu drogowego,

· klawiatura do przeprowadzania egzaminów wewnętrznych.

c. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentację, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

· instrukcje obsługi pojazdów,

· akty prawne dotyczące przepisów ruchu drogowego,

· znaki drogowe, filmy i prezentacje dotyczące ruchu drogowego.

d. wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

· apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy,

· tablice poglądowe dotyczące zasad udzielania pierwszej pomocy.
e. wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

· przepisy i regulaminy BHP, ochrony ppoż. i ochrony środowiska obowiązujące w transporcie drogowym.
VI. Plac manewrowy do nauki jazdy pojazdami kat. B

1. Opis infrastruktury placu

a. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się plac

· plac manewrowy spełniający wymagania Ustawy o kierujących pojazdami, z wyznaczonymi elementami stanowisk, jak na egzaminie,
· nawierzchnia betonowa lub asfaltowa,

· pachołki,

· tyczki 1,5 m,

· tyczki 2 m.

2. Opis wyposażenia poszczególnych stanowisk dydaktycznych

a. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji
· samochód osobowy do nauki jazdy.

Kwalifikacja K2. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
I. Pracownia komunikacji w języku obcym

1. Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

· komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

· drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

· projektor multimedialny,

· telewizor,

· ekran projekcyjny,

· tablica szkolna biała suchościeralna, 

· tablica flipchart,

· słuchawki z mikrofonem,

· system do nauczania języków obcych,

· apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

2. Opis infrastruktury pracowni

a. usytuowanie pracowni
Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej z układem mebli ustawionych „w podkowę” i okablowaniem stanowisk. 

b. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska
Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

c. minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska
Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

d. wyposażenie pracowni w niezbędne media z określeniem ich parametrów
W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.
3. Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.
a. stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

· komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

· słuchawki z mikrofonem.

II. Pracownia rysunku technicznego

1. Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

· tablica interaktywna,

· komputer z dostępem do Internetu z drukarką, ploterem, skanerem,
· program do wykonywania rysunku technicznego (typu CAD),

· pakiet programów biurowych,

· sprzęt do utrzymania czystości i składowania sortowanych odpadów,

· sprzęt ppoż. w ilości wynikającej z obowiązujących przepisów

· apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.
2. Opis infrastruktury pracowni 

a. usytuowanie stanowiska 

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej. 

b. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko 

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.
Należy zapewnić w pracowni możliwość ustawienia obok siebie stanowisk komputerowych i stanowisk rysunkowych umożliwiających wykonywanie rysunków odręcznych.
c. minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska
Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

d. wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów 
W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V, szerokopasmowe łącze internetowe.

3. Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni
W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.
a. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji
· przyrządy do kreślenia i szkicowania.
b. wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych
· przymiar liniowy,

· suwmiarka uniwersalna,

· mikrometr,

· kątomierz.

c. wykaz modeli, symulatorów, fantomów
· modele brył geometrycznych,

· modele części maszyn, przekładni mechanicznych, sprzęgieł, hamulców, połączeń rozłącznych i nierozłącznych. 
d. stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów 
· komputer z oprogramowaniem systemowym podłączony do Internetu,
· program do wykonywania rysunku technicznego (typu CAD),

· pakiet programów biurowych.

e. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentację, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

· podręcznik rysunku technicznego,

· Mały poradnik mechanika,

· literatura zawodowa dotycząca konstrukcji elementów i części maszyn,
· wybrane normy dotyczące rysunku technicznego,

· katalogi elementów i części maszyn,
· podręczniki dotyczące obsługi programu do sporządzania rysunku technicznego (typu CAD),
· przykładowe dokumentacje techniczne układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych,

· normy dotyczące zasad wykonywania rysunku technicznego.

III. Pracownia obróbki ręcznej i maszynowej metali
1. Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

· komputer przenośny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

· drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

· projektor multimedialny,

· ekran projekcyjny,

· tablica szkolna biała suchościeralna 

· tablica flipchart.
2. Opis infrastruktury pracowni

a. usytuowanie pracowni
Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej.
b. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska
Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.
c. minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska
Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.
d. wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów
W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, łącze internetowe.
3. Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni 

Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.
a. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

· uchwyty obróbkowe,
· narzędzia do obróbki ręcznej i maszynowej,
· stół ślusarski z imadłem i szufladami narzędziowymi,
· płyta traserska (jedna dla czterech uczniów),

· ostrzałka,

· dźwigniowe nożyce ręczne do cięcia blachy,

· narzędzia ręczne z napędem elektrycznym i pneumatycznym,

· narzędzia traserskie,

· obrabiarki do metali w tym między innymi: tokarki, frezarki, szlifierki, wiertarki.
b. wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych
· suwmiarka uniwersalna,
· mikrometr,
· czujnik zegarowy,

· przymiary kreskowe, 

· wysokościomierz suwmiarkowy,

· kątomierz uniwersalny,

· kątowniki,

· wzorce chropowatości.

· sprawdziany.
c. wykaz modeli, symulatorów, fantomów

· modele mechanizmów i zespołów obrabiarek.
d. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

· profile, 

· arkusze blachy,
· pręty. 

e. stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów
· komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu.
f. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentację, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni
· dokumentacje technologiczne i techniczne obrabiarek skrawających,
· poradniki.
g. wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy
· apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

h. wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy
· środki ochrony indywidualnej,

· zestaw przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.
IV. Pracownia montażu i obsługi maszyn i urządzeń
1. Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

· komputer przenośny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

· drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

· projektor multimedialny,

· ekran projekcyjny,

· tablica szkolna biała suchościeralna, 

· tablica flipchart. 
2. Opis infrastruktury pracowni

a. usytuowanie stanowiska
Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej. 

b. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko
Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.
c. minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska
Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

d. wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów
W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.
3. Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni
W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk montażowych z oprzyrządowaniem. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.
a. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji
· płyta do prostowania (jedna płyta dla czterech uczniów), 

· urządzenie dźwigowe, 

· urządzenia transportu wewnętrznego, 

· urządzenie do mycia i konserwacji, 

· prasa hydrauliczna z oprzyrządowaniem, 

· prasa montażowa ręczna z oprzyrządowaniem (jedna prasa dla czterech uczniów),

· wiertarka stołowa z zestawem wierteł krętych do stali, 

· szlifierka,

· ostrzałka, 

· ściągacz uniwersalny do łożysk, 

· klucze dynamometryczne, 

· szczypce do pierścieni osadczych, 

· szczypce uniwersalne, 

· młotki ślusarskie, 

· wkrętaki ślusarskie,

· komplety kluczy: płaskich, oczkowych, nasadowych, specjalnych np.: imbusowych, rurkowych, torx itp.;

· narzędzia do obróbki ręcznej i maszynowej.
b. wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych
· przymiar kreskowy, 

· wysokościomierz suwmiarkowy,

· suwmiarki uniwersalne, 

· mikrometry, 

· kątomierz uniwersalny, 

· kątowniki.
c. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia
· materiały do wykonywania połączeń,
· materiały eksploatacyjne: oliwa maszynowa, wazelina, smar, płyny eksploatacyjne stosowane w pojazdach, tkanina bawełniana (czyściwo), papier ścierny, pasta polerska.
d. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni
· dokumentacje technologiczne montażu,

· dokumentacje techniczne maszyn i urządzeń, 
· normy i poradniki dotyczące montażu i obsługi maszyn i urządzeń.
e. stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów
· komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

f. wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy
· apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.
V. Pracownia budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych
1. Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

· komputer przenośny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

· drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

· projektor multimedialny,

· ekran projekcyjny,

· tablica szkolna biała suchościeralna, 

· tablica flipchart.

2. Opis infrastruktury pracowni
a. usytuowanie pracowni
Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej.
b. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska
Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.
c. minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska
Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

d. wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów
W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V, szerokopasmowe łącze internetowe.
3. Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych pracowni
Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i założono, że jedno stanowisko przeznaczone jest dla czterech uczniów.
a. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla stanowiska

· samochód osobowy - przystosowany do diagnostyki systemu OBDII/EOBD z oprogramowaniem diagnostycznym,

· czujnik zegarowy z podstawką,

· komplet szczypiec uniwersalnych,

· komplet wkrętaków,

· komplety kluczy montażowych (płaskie, nasadowe, oczkowe, itp.),

· przyrząd do montażu osprzętu głowicy (zawory, sprężyny, itp.),

· przyrząd do montażu pierścieni tłokowych,

· przyrząd kłowy,

· stół montażowy z 6 miejscami do siedzenia (min. wymiary stołu 1500x1000),

· ściągacze do łożysk i kół zębatych.
b. wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

· suwmiarka uniwersalna - zakres pomiarowy 160 mm,

· klucz dynamometryczny,

· komplet szczelinomierzy,

· średnicówka czujnikowa,

· mikrometry: 0 - 25mm, 25 - 50mm, 50 - 75mm;

· tester diagnostyczny.

c. wykaz modeli, symulatorów, fantomów

· modele pojazdów, zespoły i części pojazdów,

· modele przedstawiające budowę i działanie podstawowych układów i zespołów pojazdów samochodowych, w tym między innymi:
· silniki różnych typów (z zapłonem iskrowym, z zapłonem samoczynnym),

· kompletne zespoły napędowe,

· układy jezdne pojazdów,

· układy hamulcowe pojazdów,

· układy bezpieczeństwa czynnego i biernego pojazdów,

· elementy i części układów, w tym między innymi:

· kadłuby i głowice silników chłodzonych powietrzem i cieczą,

· uszczelki podgłowicowe,

· elementy układu rozrządu (np. wałki rozrządu, koła zębate rozrządu, paski rozrządu, łańcuchy rozrządu, napinacze pasków lub łańcuchów rozrządu, zawory, popychacze, dźwigienki zaworowe itp.),

· elementy układu korbowo-tłokowego (np. tłoki, pierścienie tłokowe, sworznie tłokowe, korbowody, wały korbowe, koła zamachowe, łożyska główne i korbowodowe itp.),

· elementy układów chłodzenia (np. pompy cieczy chłodzącej, termostaty, chłodnice, wentylatory, nagrzewnice, itp.),

· elementy smarowania silnika (np. pompy oleju, filtry oleju, miski oleju, chłodnice oleju itp.),

· elementy układów dolotowych (np. kolektory dolotowe, filtry powietrza, przepływomierze powietrza, itp.),

· elementy układów wylotowych (np. kolektory wylotowe, tłumiki, reaktory katalityczne, filtry cząstek stałych, itp.),

· elementy układów zasilania wtrysku paliwa silników z zapłonem iskrowym oraz z zapłonem samoczynnym,

· elementy układów napędowych (np. tarcze sprzęgła, dociski, łożyska wyciskowe, elementy układów uruchamiających sprzęgło, skrzynie biegów manualne i automatyczne, wały napędowe, mosty napędowe, półosie napędowe, przeguby napędowe itp.),

· elementy układów jezdnych (np. koła pojazdów, opony o różnej konstrukcji, zawieszenia zależne i niezależne, amortyzatory, układy kierownicze itp.),

· elementy układów hamulcowych (np. szczęki hamulcowe, bębny hamulcowe, tarcze hamulcowe, klocki hamulcowe, zaciski hamulcowe, cylinderki hamulcowe, przewody hamulcowe sztywne i elastyczne, mechanizmy uruchamiające i sterujące pracą hamulców itp.),

· elementy układów elektrycznych pojazdów (np. reflektory, lampy kierunkowskazów, przekaźniki, skrzynki bezpieczników, bezpieczniki, komputery sterujące, wiązki elektryczne itp.),

· zestawy do demonstracji budowy i działania podzespołów mechanicznych.

d. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

· materiały eksploatacyjne.

e. stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

· komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu.

f. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

· Mały poradnik mechanika, 

· tablice tolerancji i pasowań,

· dokumentacje techniczno-obsługowe pojazdów, 

· katalogi części zamiennych,

· dokumentacja techniczna i katalogi budowy układów chłodzenia oraz budowy układów hamulcowych,
· katalogi płynów chłodniczych,

· rysunki złożeniowe i zestawieniowe silników oraz ich podzespołów i zespołów,

· podręczniki dotyczące budowy silników,

· dokumentacja charakterystyki pracy silników,

· instrukcje stanowiskowe;

· instrukcje obsługi narzędzi i przyrządów pomiarowych, diagnostycznych, monterskich,

· literatura zakresu budowy i obsługi układów hamulcowych,

· schematy układów ABS, ASR, ESP itp.,

· materiały dydaktyczne: filmy, przezrocza, foliogramy, programy komputerowe, plansze, prezentacje multimedialne;

· plansze poglądowe i schematy przedstawiające budowę i działanie poszczególnych układów pojazdów samochodowych,

g. wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

· apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.
4. Inne, szczególne wymagania dotyczące stanowiska, właściwe dla danej kwalifikacji

Ze względu na wykonywane zadania związane z montażem oraz obsługą układów, zespołów i elementów pojazdów samochodowych oraz maszyn i urządzeń wskazane jest, aby w pracowni uczniowie podzieleni byli na zespoły maksymalnie 4 osobowe. 

VI. Pracownia elektrotechniki i elektroniki samochodowej

1. Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

· komputer przenośny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

· drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

· projektor multimedialny,

· ekran projekcyjny,

· tablica szkolna biała suchościeralna, 

· tablica flipchart.

2. Opis infrastruktury pracowni

a. usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej.
b. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska
Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.
c. minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska
Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.
d. wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów
W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V, szerokopasmowe łącze internetowe.
3. Opis wyposażenia poszczególnych stanowisk dydaktycznych w pracowni:

a. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji
· stół probierczy,

· maszyny i urządzenia elektryczne,
· urządzenia elektryczne i elektroniczne wyposażenia pojazdów samochodowych,
· sprzęt lutowniczy,

· narzędzia podstawowe i specjalistyczne stosowane do montażu układów elektrycznych i elektronicznych,

· lupa z oświetlaczem,
· zestawy elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych 
· czujniki: siły, ciśnienia, przepływu, temperatury, odległości, położenia, wilgotności,

· silniki elektryczne: prądu przemiennego, prądu stałego i krokowe.
b. wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych
· zasilacze,

· oscyloskopy,

· przyrządy pomiarowe,

· multimetry wielofunkcyjne,
· aparatura zabezpieczająca i sygnalizacyjna,
· komputerowe zestawy diagnostyczne do sprawdzania urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
c. wykaz modeli, symulatorów, fantomów
· modele pojazdów; zespoły i części pojazdów; modele przedstawiające stopień zużycia oraz sposoby regeneracji części pojazdów; zestawy do demonstracji budowy i działania podzespołów mechanicznych; 

· schematy instalacji elektrycznych.
d. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia
· materiały do lutowania,

· przewody elektryczne.
e. stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów
· komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym oraz z oprogramowaniem do symulacji pracy urządzeń elektrycznych i elektronicznych z dostępem do Internetu, z drukarką.
f. wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy
· apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy

VII. Pracownia mechatroniki samochodowej

1. Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

· komputer przenośny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

· drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

· projektor multimedialny,

· ekran projekcyjny,

· tablica szkolna biała suchościeralna, 

· tablica flipchart.

2. Opis infrastruktury pracowni

a. usytuowanie pracowni
Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej.
b. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska
Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.
c. minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska
Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.
d. wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów
W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V, szerokopasmowe łącze internetowe.

3. Opis wyposażenia poszczególnych stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i założono, że jedno stanowisko przeznaczone jest dla trzech uczniów.

a. wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych
· przyrządy pomiarowe.
b. wykaz modeli, symulatorów, fantomów
· zestawy elementów wykonawczych (elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych),
· czujniki i przetworniki,
· elementy instalacji elektrycznych i urządzeń sterujących,
· zestawy panelowe układów elektrycznych i elektronicznych.
c. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia
· materiały eksploatacyjne.
d. stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów
· komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu.
e. wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy
· apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.
VIII. Pracownia diagnostyki samochodowej
1. Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

· komputer przenośny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

· drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

· projektor multimedialny,

· ekran projekcyjny,

· tablica szkolna biała suchościeralna, 

· tablica flipchart.

2. Wykaz niezbędnych stanowisk dydaktycznych w pracowni

2.1. Linia diagnostyczna (jedno stanowisko na pracownię).
2.2. Stanowisko do weryfikacji wyników (jedno stanowisko dla jednego ucznia).
3. Opis infrastruktury pracowni

a. usytuowanie stanowiska
Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej lub u pracodawcy.
b. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko
Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.
c. minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska
Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.
d. wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów
W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V, szerokopasmowe łącze internetowe, wyciąg spalin.

4. Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni 

a. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji
· narzędzia monterskie,
· klucze dynamometryczne, 

· przyrząd do ustawiania świateł reflektorów,

· linia diagnostyczna wyposażona zgodnie z odrębnymi przepisami lub ewentualnie minimum:

· podnośnik samochodowy,

· rolki hamulcowe,

· szarpaki,
b. wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych
· urządzenia diagnostyczne do pomiaru geometrii podwozia, zawieszenia,

· urządzenia diagnostyczne do pomiaru emisji spalin,

· wielofunkcyjna jednostka diagnostyczna: analizator spalin wraz z dymomierzem,
· detektor gazu, 

· tester amortyzatorów,
· samochodowy komputer diagnostyczny z oprogramowaniem.

c. wykaz modeli, symulatorów, fantomów

· kompletne pojazdy samochodowe.

d. stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów
· komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu.
e. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentację, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni
· dokumentacje techniczno-obsługowe pojazdów,

· instrukcje obsługi maszyn i urządzeń, literatura specjalistyczna z zakresu diagnostyki samochodowej,

· tabele z danymi technicznymi pojazdów, normy,

· czasopisma specjalistyczne z branży samochodowej.

f. wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy;

· apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.
IX. Pracownia przepisów ruchu drogowego

1. Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

· komputer przenośny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

· drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

· projektor multimedialny,

· ekran projekcyjny,

· tablica szkolna biała suchościeralna,

· tablica flipchart.

2. Opis infrastruktury pracowni

a. usytuowanie pracowni
Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej. Obok pracowni powinno znajdować się pomieszczenie z regałami i szafą do przygotowania i wydawania uczniom materiałów do ćwiczeń.
b. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska 
Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

c. minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska
Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

d. wyposażenie pracowni w niezbędne media z określeniem ich parametrów
· punkty zasilania w energię elektryczną z napięciem 230 V,

· instalację ogrzewczą,

· wentylację grawitacyjną, 

· oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym,

· szerokopasmowe łącze internetowe.

3. Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia dla całej klasy, na jednym stanowisku pracuje dwóch uczniów.

a. wykaz modeli, symulatorów, fantomów
· fantom do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

b. stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów  
· oprogramowanie do nauki przepisów ruchu drogowego,

· klawiatura do przeprowadzania egzaminów wewnętrznych.

c. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentację, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni
· instrukcje obsługi pojazdów,

· akty prawne dotyczące przepisów ruchu drogowego,

· znaki drogowe, filmy i prezentacje dotyczące ruchu drogowego.

d. wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy
· apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy,

· tablice poglądowe dotyczące zasad udzielania pierwszej pomocy.
e. wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy
· przepisy i regulaminy BHP, ochrony ppoż. i ochrony środowiska obowiązujące w transporcie drogowym.
X. Plac manewrowy do nauki jazdy pojazdami kat. B

1. Opis infrastruktury placu
a. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się plac
· plac manewrowy spełniający wymagania Ustawy o kierujących pojazdami, z wyznaczonymi elementami stanowisk, jak na egzaminie,

· nawierzchnia betonowa lub asfaltowa,

· pachołki,

· tyczki 1,5 m,

· tyczki 2 m.

2. Opis wyposażenia poszczególnych stanowisk dydaktycznych

a. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji
· samochód osobowy do nauki jazdy.

Kwalifikacja K3. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

I. Pracownia komunikacji w języku obcym

1. Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

· komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

· drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

· projektor multimedialny,

· telewizor,

· ekran projekcyjny,

· tablica szkolna biała suchościeralna, 

· tablica flipchart,

· słuchawki z mikrofonem,

· system do nauczania języków obcych,

· apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

2. Opis infrastruktury pracowni

a. usytuowanie pracowni
Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej z układem mebli ustawionych „w podkowę” i okablowaniem stanowisk. 

b. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska
Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

c. minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska
Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

d. wyposażenie pracowni w niezbędne media z określeniem ich parametrów
W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.
3. Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.
a. stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

· komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

· słuchawki z mikrofonem.
II. Pracownia rysunku technicznego

1. Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

· tablica interaktywna,

· komputer z dostępem do Internetu z drukarką, ploterem, skanerem,
· program do wykonywania rysunku technicznego (typu CAD),

· pakiet programów biurowych,

· sprzęt do utrzymania czystości i składowania sortowanych odpadów,

· sprzęt ppoż. w ilości wynikającej z obowiązujących przepisów

· apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.
2. Opis infrastruktury pracowni 

a. usytuowanie stanowiska 

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej. 

b. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko 

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.
Należy zapewnić w pracowni możliwość ustawienia obok siebie stanowisk komputerowych i stanowisk rysunkowych umożliwiających wykonywanie rysunków odręcznych.
c. minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska
Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

d. wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów 
W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V, szerokopasmowe łącze internetowe.

3. Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni
W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.
a. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji
· przyrządy do kreślenia i szkicowania.
b. wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych:

· przymiar liniowy,

· suwmiarka uniwersalna,

· mikrometr,

· kątomierz.

c. wykaz modeli, symulatorów, fantomów
· modele brył geometrycznych,
· modele części maszyn, przekładni mechanicznych, sprzęgieł, hamulców, połączeń rozłącznych i nierozłącznych. 
d. stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów 
· komputer z oprogramowaniem systemowym podłączony do Internetu,
· program do wykonywania rysunku technicznego (typu CAD),

· pakiet programów biurowych.

e. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentację, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego pracowni

· podręcznik rysunku technicznego,

· Mały poradnik mechanika,

· literatura zawodowa dotycząca konstrukcji elementów i części maszyn,
· wybrane normy dotyczące rysunku technicznego,

· katalogi elementów i części maszyn,
· podręczniki dotyczące obsługi programu do sporządzania rysunku technicznego (typu CAD),
· przykładowe dokumentacje techniczne układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych,

· normy dotyczące zasad wykonywania rysunku technicznego.

III. Pracownia obróbki ręcznej i maszynowej metali
1. Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

· komputer przenośny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

· drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

· projektor multimedialny,

· ekran projekcyjny,

· tablica szkolna biała suchościeralna, 

· tablica flipchart.
2. Opis infrastruktury pracowni

a. usytuowanie pracowni
Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej.
b. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska
Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.
c. minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska
Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.
d. wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów
W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230/400 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, łącze internetowe.
3. Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni 

Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.
a. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji
· uchwyty obróbkowe,
· narzędzia do obróbki ręcznej i maszynowej,
· stół ślusarski z imadłem i szufladami narzędziowymi,
· płyta traserska (jedna na czterech uczniów),

· wiertarka stołowa z zestawem wierteł krętych do stali,  

· szlifierka,

· ostrzałka,

· dźwigniowe nożyce ręczne do cięcia blachy,

· narzędzia ręczne z napędem elektrycznym i pneumatycznym,

· narzędzia traserskie,

· narzędzia do obróbki ręcznej,

· obrabiarki do metali w tym między innymi: tokarki, frezarki, szlifierki, wiertarki,

· narzędzia do obróbki skrawaniem.

b. wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych
· suwmiarka uniwersalna,
· mikrometr,
· czujnik zegarowy,

· przymiary kreskowe, 

· wysokościomierz suwmiarkowy,

· kątomierz uniwersalny,

· kątowniki,

· wzorce chropowatości.

· sprawdziany.
c. wykaz modeli, symulatorów, fantomów

· modele mechanizmów i zespołów obrabiarek.
d. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

· profile, 

· arkusze blachy,
· pręty. 

e. stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów
· komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu.
f. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury
· dokumentacje technologiczne i techniczne obrabiarek skrawających,
· poradniki.
g. wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy
· apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.
IV. Pracownia metrologii technicznej

1. Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

· komputer przenośny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

· drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

· projektor multimedialny,

· ekran projekcyjny,

· tablica szkolna biała suchościeralna, 

· tablica flipchart.
2. Opis infrastruktury pracowni 

a. usytuowanie pracowni
Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej. 

b. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko 

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.
c. minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska
Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

d. wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów 
W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V, szerokopasmowe łącze internetowe.

3. Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i założono, że jedno stanowisko przeznaczone jest dla czterech uczniów.
a. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji
· płyta pomiarowa stalowa lub żeliwna.
b. wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych
· mikroskop warsztatowy;

· sprawdziany tłoczkowe do otworów, 

· sprawdziany do gwintów,

· wałeczki pomiarowe do gwintów,

· sprawdziany grzebieniowe do gwintów metrycznych 

· sprawdziany grzebieniowe do gwintów calowych, 

· mikrometr do gwintów, 

· głębokościomierz suwmiarkowy, 

· głębokościomierz mikrometryczny,

· suwmiarka modułowa, 

· wysokościomierz suwmiarkowy, 

· kątomierz uniwersalny,

· średnicówka mikrometryczna,

· średnicówka z czujnikiem zegarowym,

· czujnik zegarowy z podstawą magnetyczną,

· suwmiarka uniwersalna, 

· mikrometr do pomiarów zewnętrznych 

· mikrometr do pomiarów wewnętrznych, 

· suwmiarka z odczytem elektronicznym, 

· mikrometr z odczytem elektronicznym, 

· mikrometr zewnętrzny czujnikowy, 

· komplet płytek wzorcowych chropowatości,

· profilometr,

· komplet promieniomierzy, 

· komplet szczelinomierzy,

· przyrząd kłowy do pomiaru bicia, 

· komplet płytek wzorcowych,

· podstawka do mikrometrów,

· liniał.
c. wykaz modeli, symulatorów, fantomów

· modele różnych części samochodowych, w tym. m.in.: tłoków, korbowodów, zaworów, wałków rozrządu, głowic, kadłubów, tarcz i bębnów hamulcowych, tarcz sprzęgłowych, przekładni zębatych, części maszyn, których powierzchnie poddane zostały różnym sposobom obróbki powierzchni,

· filmy ilustrujące obsługę oraz techniki pomiarów z użyciem poszczególnych narzędzi i przyrządów pomiarowych.
d. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia
· materiały eksploatacyjne: oliwa maszynowa, wazelina, smar, tkanina bawełniana, papier ścierny, pasta polerska itp.
e. stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

· komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu.
f. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

· wybrane normy PN i EU dotyczące pomiarów warsztatowych, 

· Mały poradnik mechanika, 

· tablice tolerancji i pasowań,

· tablice parametrów chropowatości powierzchni po obróbce różnymi metodami,

· instrukcje stanowiskowe;

· instrukcje obsługi narzędzi i przyrządów pomiarowych.
g. wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

· apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.
V. Pracownia montażu i obsługi maszyn i urządzeń

1. Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

· komputer przenośny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

· drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

· projektor multimedialny,

· ekran projekcyjny,

· tablica szkolna biała suchościeralna, 

· tablica flipchart.
2. Opis infrastruktury pracowni

a. usytuowanie stanowiska 

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej 

b. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

c. minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska
Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

d. wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów;

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.
3. Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

a. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji
· płyta do prostowania (jedna płyta dla czterech uczniów), 

· urządzenie dźwigowe, 

· urządzenia transportu wewnętrznego, 

· urządzenie do mycia i konserwacji, 

· prasa hydrauliczna z oprzyrządowaniem, 

· prasa montażowa ręczna z oprzyrządowaniem (jedna prasa dla czterech uczniów),

· wiertarka stołowa z zestawem wierteł krętych do stali, 

· szlifierka,

· ostrzałka, 

· ściągacz uniwersalny do łożysk, 

· klucze dynamometryczne, 

· szczypce do pierścieni osadczych, 

· szczypce uniwersalne, 

· młotki ślusarskie, 

· wkrętaki ślusarskie,

· komplety kluczy: płaskich, oczkowych, nasadowych, specjalnych np.: imbusowych, rurkowych, torx itp.;

· narzędzia do obróbki ręcznej i maszynowej skrawaniem, do ręcznej obróbki metali.
b. wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych
· przymiar kreskowy, 

· wysokościomierz suwmiarkowy,

· suwmiarki uniwersalne, 

· mikrometry, 

· kątomierz uniwersalny, 

· kątowniki.
c. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia
· materiały do wykonywania połączeń,

· materiały eksploatacyjne: oliwa maszynowa, wazelina, smar, płyny eksploatacyjne stosowane w pojazdach, tkanina bawełniana (czyściwo), papier ścierny, pasta polerska.
d. stanowiska komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

· komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu.
e. wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

· apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.
VI. Pracownia budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych

1. Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

· komputer przenośny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

· drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

· projektor multimedialny,

· ekran projekcyjny,

· tablica szkolna biała suchościeralna, 

· tablica flipchart.
2. Opis infrastruktury pracowni
a. usytuowanie pracowni
Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej.
b. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska
Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.
c. minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska
Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

d. wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów
W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V, szerokopasmowe łącze internetowe.
3. Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych pracowni
Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i założono, że jedno stanowisko przeznaczone jest dla czterech uczniów.
a. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla stanowiska

· czujnik zegarowy z podstawką,

· komplet szczypiec uniwersalnych,

· komplet wkrętaków,

· komplety kluczy montażowych (płaskie, nasadowe, oczkowe, itp.),

· przyrząd do montażu osprzętu głowicy (zawory, sprężyny, itp.),

· przyrząd do montażu pierścieni tłokowych,

· przyrząd kłowy,

· stół montażowy z 6 miejscami do siedzenia (min. wymiary stołu 1500x1000),

· ściągacze do łożysk i kół zębatych.
b. wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

· suwmiarka uniwersalna - zakres pomiarowy 160 mm,

· klucz dynamometryczny,

· komplet szczelinomierzy,

· średnicówka czujnikowa,

· mikrometry: 0 – 25 mm, 25 – 50 mm, 50 – 75 mm;

· tester diagnostyczny.

c. wykaz modeli, symulatorów, fantomów

· modele pojazdów, zespoły i części pojazdów,

· samochód osobowy - przystosowany do diagnostyki systemu OBDII/EOBD z oprogramowaniem diagnostycznym,

· modele przedstawiające budowę i działanie podstawowych układów i zespołów pojazdów samochodowych, w tym między innymi:

· silniki różnych typów (z zapłonem iskrowym, z zapłonem samoczynnym),

· kompletne zespoły napędowe,

· układy jezdne pojazdów,

· układy hamulcowe pojazdów,

· układy bezpieczeństwa czynnego i biernego pojazdów,

· elementy i części układów, w tym między innymi:

· kadłuby i głowice silników chłodzonych powietrzem i cieczą,

· uszczelki podgłowicowe,

· elementy układu rozrządu (np. wałki rozrządu, koła zębate rozrządu, paski rozrządu, łańcuchy rozrządu, napinacze pasków lub łańcuchów rozrządu, zawory, popychacze, dźwigienki zaworowe itp.),

· elementy układu korbowo-tłokowego (np. tłoki, pierścienie tłokowe, sworznie tłokowe, korbowody, wały korbowe, koła zamachowe, łożyska główne i korbowodowe itp.),

· elementy układów chłodzenia (np. pompy cieczy chłodzącej, termostaty, chłodnice, wentylatory, nagrzewnice, itp.),

· elementy smarowania silnika (np. pompy oleju, filtry oleju, miski oleju, chłodnice oleju itp.),

· elementy układów dolotowych (np. kolektory dolotowe, filtry powietrza, przepływomierze powietrza, itp.),

· elementy układów wylotowych (np. kolektory wylotowe, tłumiki, reaktory katalityczne, filtry cząstek stałych, itp.),

· elementy układów zasilania wtrysku paliwa silników z zapłonem iskrowym oraz z zapłonem samoczynnym,

· elementy układów napędowych (np. tarcze sprzęgła, dociski, łożyska wyciskowe, elementy układów uruchamiających sprzęgło, skrzynie biegów manualne i automatyczne, wały napędowe, mosty napędowe, półosie napędowe, przeguby napędowe itp.),

· elementy układów jezdnych (np. koła pojazdów, opony o różnej konstrukcji, zawieszenia zależne i niezależne, amortyzatory, układy kierownicze itp.),

· elementy układów hamulcowych (np. szczęki hamulcowe, bębny hamulcowe, tarcze hamulcowe, klocki hamulcowe, zaciski hamulcowe, cylinderki hamulcowe, przewody hamulcowe sztywne i elastyczne, mechanizmy uruchamiające i sterujące pracą hamulców itp.),

· elementy układów elektrycznych pojazdów (np. reflektory, lampy kierunkowskazów, przekaźniki, skrzynki bezpieczników, bezpieczniki, komputery sterujące, wiązki elektryczne itp.),

· zestawy do demonstracji budowy i działania podzespołów mechanicznych.

d. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

· materiały eksploatacyjne.
e. stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów
· komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu.
f. biblioteczka zawodowa wyposażoną w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

· Mały poradnik mechanika, 

· tablice tolerancji i pasowań,

· dokumentacje techniczno-obsługowe pojazdów, 

· katalogi części zamiennych,

· dokumentacja techniczna i katalogi budowy układów chłodzenia,

· katalogi płynów chłodniczych,

· rysunki złożeniowe i zestawieniowe silników oraz ich podzespołów i zespołów,

· podręczniki dotyczące budowy silników,

· dokumentacja charakterystyki pracy silników,

· instrukcje stanowiskowe;

· instrukcje obsługi narzędzi i przyrządów pomiarowych, diagnostycznych, monterskich,

· dokumentacja techniczna i katalogi budowy układów hamulcowych,

· literatura z zakresu budowy i obsługi układów hamulcowych,

· schematy układów ABS, ASR, ESP itp.,

· materiały dydaktyczne: filmy, przezrocza, foliogramy, programy komputerowe, plansze, prezentacje multimedialne;

· plansze poglądowe i schematy przedstawiające budowę i działanie poszczególnych układów pojazdów samochodowych.
g. wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy
· apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.
VII. Pracownia mechatroniki samochodowej

1. Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

· komputer przenośny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

· drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

· projektor multimedialny,

· ekran projekcyjny,

· tablica szkolna biała suchościeralna, 

· tablica flipchart.
2. Opis infrastruktury pracowni

a. usytuowanie pracowni
Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej.
b. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska
Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.
c. minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska;

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.
d. wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów;

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V, szerokopasmowe łącze internetowe.
3. Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.
a. wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych
· przyrządy pomiarowe.
b. wykaz modeli, symulatorów, fantomów
· zestawy elementów wykonawczych (elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych); 

· czujniki i przetworniki; 

· elementy instalacji elektrycznych i urządzeń sterujących; 

· zestawy panelowe układów elektrycznych i elektronicznych.
c. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia
· materiały eksploatacyjne.
d. stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów
· komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu.
e. wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy
· apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.
VIII. Pracownia diagnostyki samochodowej

1. Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

· komputer przenośny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

· drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

· projektor multimedialny,

· ekran projekcyjny,

· tablica szkolna biała suchościeralna, 

· tablica flipchart.
2. Wykaz niezbędnych stanowisk dydaktycznych w pracowni

2.1. Linia diagnostyczna (jedno stanowisko na pracownię).
2.2. Stanowisko do weryfikacji wyników (jedno stanowisko dla jednego ucznia).
3. Opis infrastruktury stanowisk dydaktycznych w pracowni  
a. usytuowanie stanowiska
Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej.
b. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko
Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.
c. minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska
Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.
d. wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów
W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V, szerokopasmowe łącze internetowe, wyciąg spalin.

4. Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni  
a. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji
· narzędzia monterskie,
· klucze dynamometryczne, 

· przyrząd do ustawiania świateł reflektorów,

· linia diagnostyczna wyposażona zgodnie z odrębnymi przepisami lub ewentualnie minimum: podnośnik samochodowy, rolki hamulcowe, szarpaki.
b. wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych
· urządzenia diagnostyczne do pomiaru geometrii podwozia, zawieszenia,

· urządzenia diagnostyczne do pomiaru emisji spalin,

· wielofunkcyjna jednostka diagnostyczna: analizator spalin wraz z dymomierzem,

· detektor gazu, 

· tester amortyzatorów,

· samochodowy komputer diagnostyczny z oprogramowaniem.

c. stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów
· komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu.
d. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni
· dokumentacje techniczno-obsługowe pojazdów,

· instrukcje obsługi maszyn i urządzeń, literatura specjalistyczna z zakresu diagnostyki samochodowej,

· tabele z danymi technicznymi pojazdów, normy,

· czasopisma specjalistyczne z branży samochodowej.

e. wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy
· apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.
Załącznik

Opis elementów wyposażenia stanowisk dydaktycznych

	Nazwa zawodu:
	Technik pojazdów samochodowych

	Symbol cyfrowy zawodu:
	311513


	Lp.
	Nazwa wybranego elementu wyposażenia stanowiska (przedmiot)
	Parametry i cechy wybranego elementu wyposażenia stanowiska (przedmiotu)

	I. Pracownia komunikacji w języku obcym

	1.
	Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym
	· komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa, 

· monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, 

· system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit,

· pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji na każde stanowisko),

· program antywirusowy na każde stanowisko.

	2.
	Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4
	· urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne,

· funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie,

· druk 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, pamięć min. 16 MB, złącze USB,

· skanowanie w rozdzielczości 600x600 dpi w kolorze.

	3.
	Projektor multimedialny 
	· rozdzielczość optyczna min. 1024x768,

· jasność min. 2200 ANSI Lumenów (w trybie „eco” min. 1600 ANSI Lumenów),

· kontrast min. 4000:1,

· format obrazu (standard) 4:3,

· żywotność lampy min. 5000 h – tryb normalnej pracy,

· porty/złącza wejścia/wyjścia: D-Sub, RCA (video), S-Video, HDMI, stereo mini Jack,

· wbudowany głośnik o mocy min. 5 W (stereo),

· torba na projektor i dołączony fabrycznie kabel zasilający i sygnałowy RGB oraz przewód HDMI,

· wskaźnik laserowy, pilot,

· technologia – LCD,

· wraz z ekranem: rozwijany elektrycznie, powierzchnia projekcyjna: matowa, biała, rozmiar powierzchni projekcyjnej: szerokość: min. 180 cm, wysokość: min. 135 cm, format: 4:3 lub 16:9, sterowanie: ręczne lub bezprzewodowe, mocowanie: ścienne lub sufitowe.

	4.
	Wizualizer
	· lekki, przenośny wizualizer typu „gęsia szyja”,

· matryca CMOS 3.2 megapiksela i rozdzielczość 1280 x 720 (HD 720p),

· oświetlenie LED,

· zoom 5x optyczny, 2x AVerZoom, Cyfrowy (8x),

· focus Automatyczny/Ręczny. 

· obrót głowicy 0/90/-90°,

· częstotliwość odświeżania 24 fps,

· wbudowana pamięć Tak (do 80 obrazów),

· obszar skanowania 330 x 248 mm 

· wyjścia VGA (D-Sub 15),

· wejścia VGA (D-Sub 15), Composite, S-Video, DVI, USB, 

· funkcje balans bieli, 

· efekty: czarno- biały, negatyw, lustrzane odbicie, odwrócony; 

· sekwencyjna rejestracja obrazu, 

· timer prezentacji, Aver Presenter,

· laserowe pozycjonowanie dokumentu, macro, microscope, 

· akcesoria standardowe: pilot zdalnego sterowania,

· akcesoria opcjonalne: przystawka do mikroskopu, podświetl arka wraz z ekranem: rozwijany elektrycznie, powierzchnia projekcyjna: matowa, biała, rozmiar powierzchni projekcyjnej: szerokość: min. 180 cm, wysokość: min. 135 cm, format: 4:3 lub 16:9, sterowanie: ręczne lub bezprzewodowe, mocowanie: ścienne lub sufitowe.

	5.
	Telewizor
	· technologia: LCD,

· przekątna ekranu: min 47" Full HD,

· format obrazu: 16:9,

· rozdzielczość obrazu: 1920 x 1080,

· odświeżanie obrazu: 200 (Hz),

· kontrast: 80000:1 (dynamiczny),

· 3 x HDMI, 2 x USB.

	6.
	System do nauczania języków obcych
	Pracownia - 16 stanowisk dla ucznia i dla nauczyciela wyposażona profesjonalnie w sprzęt do odsłuchu, meble ustawione „w podkowę” (stoliki i krzesła dla uczniów, biurko i krzesło obrotowe dla nauczyciela), z okablowaniem stanowisk, z zainstalowanym oprogramowaniem na każdym stanowisku pozwalającym m.in. na pracę w parach, pracę w grupach, pracę indywidualną oraz sterowanie pracą z komputera klasy PC. 

	II. Pracownia rysunku technicznego

	1.
	Zestaw komputerowy
	· komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa, 

· monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, 

· system operacyjny 64 bit,

· pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji na każde stanowisko),

· program antywirusowy na każde stanowisko.

	2.
	Program graficzny typu CAD
	Program komputerowy do rysowania 2D/3D z możliwością zapisu rysunków w różnych formatach.

	3.
	Ploter
	Urządzenie drukujące na formacie maks. A2

	4.
	Drukarka +skaner
	Urządzenie wielofunkcyjne o formacie maks. A3

	5.
	Ekran zwijany
	Ekran projekcyjny zwijany ręcznie (lub elektrycznie) o wymiarach około 240x180 cm.

	6.
	Projektor
	Urządzenie o rozdzielczości min. HD (1280x720), jasność 2000 lumenów, kontrast 5000:1

	III. Pracownia pojazdów samochodowych

	1.
	Tester sondy lambda
	Umożliwia pomiary sond 1 i 5 V

Emuluje pracę sond

	2.
	Tester silników krokowych
	Do testowania wszystkich rodzajów silników

Posiada różne złącza 

	3.
	Endoskop
	Z wodoszczelnym przewodem o długości min. 50 cm

Możliwość podłączenia do monitora

	4.
	Tester płynu hamulcowego
	Pomiar zawartości wody w płynie hamulcowym wyrażony w %

Wyświetlacz LCD

	5.
	Zestawy przelewowe do wtryskiwaczy
	Uniwersalne końcówki do różnego rodzaju wtryskiwaczy różnych producentów

	6.
	Refraktometr
	Do pomiaru glikolu na bazie etylenu i propylenu, elektrolitu akumulatorów, płynu spryskiwaczy

	7.
	Tester akumulatora
	% zestawienie stanu akumulatora oraz stopnia jego naładowania

Pomiar napięcia bieżącego Pomiar spadku napięcia przy rozruchu

Przeliczanie odczytanych wartości prądu rozruchu na inne zgodnie z występującymi normami 

	8.
	Multimetr
	Pomiar napięć i prądów AC, DC, rezystancji i pojemności, temperatury, diody, ciągłości

Wyświetlacz LCD

Automatyczny wyłącznik zasilania

Wskazania wartości minimalnej, maksymalnej, średniej

	9.
	Zestaw narzędziowy
	Klucze płasko-oczkowe, nasadki, grzechotki, przedłużki, klucze trzpieniowe, bity, nasadki do świec, 

Narzędzia wykonane ze stali stopowych 

zestaw wkrętaków płaskich i krzyżowych

klucze imbusowe

szczypce, młotki, szczypce typu MORS,

	10.
	Miernik ciśnienia sprężania silnika ZI
	Manometr do 20 bar z zaworem spustowym

Uniwersalne końcówki

	11.
	Miernik ciśnienia sprężania silnika ZS
	Manometr do 70 bar z zaworem spustowym

Uniwersalne końcówki

	12.
	Prostownik 
	Z funkcją rozruchu i szybkiego ładowania

Napięcie ładowania 12 V

Prąd rozruchu min. 350 A

Min. długość przewodów rozruchowych 150 cm

	13.
	Zestaw do pomiaru ciśnienia oleju
	Ciśnienie znamionowe 10 bar

Komplet przyłączy

Przewód gumowy

	14.
	Lampa LED
	Obudowa odporna na uderzenia

Zasilanie akumulatorowe

	IV. Warsztaty szkolne

	1.
	Samochód osobowy
	Przystosowany do diagnostyki systemu OBDII/EOBD z oprogramowaniem diagnostycznym

	2.
	Silnik spalinowy ZI
	Model 4 cylindrowy

	3.
	Silnik spalinowy ZS
	Model 4 cylindrowy

	4.
	Sprzęgło
	Model, cierne jednotarczowe z dociskiem ze sprężyną centralną

	5.
	Skrzynia biegów
	Model, stopniowa z mechanizmem o sterowaniu ręcznym

	6.
	Most napędowy
	Model 

	7.
	Układ kierowniczy
	Model z przekładnią zębatkową i wspomaganiem 

	8.
	Układ hamulcowy
	Model hydrauliczny ze wspomaganiem

	9.
	Zawieszenia kół
	Model z kolumną Mac Persona i wielo -wahaczowe

	10.
	Podnośnik 
	Dwukolumnowy hydrauliczny o udźwigu do 3,5 t 

wysokość podnoszenia 1,8 m

	11.
	Klucz dynamometryczny
	Zakres 40-210 Nm trzpień ½”

	12.
	Klucz dynamometryczny
	Zakres 5-25 Nm trzpień ¼”

	13.
	Klucz dynamometryczny
	Zakres 19-110 Nm trzpień 3/8”

	14.
	Analizator spalin+dymomierz
	Analizator 4 gazowy z możliwością rozbudowy o czujnik NOX

Możliwość wydruku danych

	15.
	Stół ślusarski
	Stół warsztatowy z przeznaczeniem do ciężkich prac warsztatowych, nośność 2T

· wymiary minimalne (dł. x wys. x szer.): 2000x890x720 mm,
· konstrukcja z profili stalowych zamkniętych, 

· elementy metalowe konstrukcji zabezpieczane antykorozyjnie, 

· blat ze sklejki grubości minimum 30 mm, pokryty blachą ocynkowaną o grubości minimum 1,5 mm,
· stół wyposażony w minimum 4 szuflady o głębokości minimum 50 mm oraz minimum 2 szuflady o głębokości minimum 150 mm,

· imadło wykonane z żeliwa ciągliwego,

· prowadzenie pryzmowe

· szerokość szczęk 150 mm

· szczęki imadła hartowane, z możliwością zamontowania na nich nakładek ochronnych

	16.
	Urządzenie do mycia części i podzespołów 
	Wymiary 2m x1 m

Pojemność beczki na płyn myjący 200 l

	17.
	Maszyny i urządzenia do obróbki mechanicznej metali 
	Wiertarka stołowa:

Zasilana 230 V,

Moc silnika 1,1 kW,

Obroty regulowane w zakresie 150 do 3000;

Średnica wiercenia max. 30 mm.

Stół roboczy o wymiarach min. 300 x 300 mm, regulowana wysokość ręcznie,

Całkowita wysokość około 1600 mm.

Szlifierko-ostrzarka:

Napięcie zasilania 230 V;

Moc silnika min. 550 W;

Obroty biegu jałowego 2680 obr/min;

Wyłącznik awaryjny;

Podpory przedmiotów szlifowanych;

Szklana osłona chroniąca oczy i dłonie operatora;

Podstawa na nogach z wkładkami tłumiącymi drgania

Prasa do wyciskania:

Prasa hydrauliczna;

Siła nacisku min. 20T,

Możliwość regulacji wysokości stołu roboczego;

Rama z możliwością mocowania do podłoża;

Wysokość całkowita max. 2000 mm;

Płyta traserska:

Wymiary min. 400 x 600 mm

Tokarka stołowa:

Zasilanie 400 V,

Moc silnika 5,5 kW;

Średnica obrabianego elementu max. 500 mm;

Długość obrabianego przedmiotu min. 1200 mm;

3-szczękowy uchwyt uniwersalny o średnicy 250 mm 

Zakres obrotów: 12 – 1800 obr/min;

Przekładnia obrotów;

Automatyczny posuw podłużny i poprzeczny;

Oświetlenie, chłodzenie, hamulec, mechaniczny ogranicznik 

Wskaźnik gwintów, 

Ślizgowe połączenie suportu;

Frezarka uniwersalna:

Napięcie 400 V;

Moc min. 2,0 kW;

Obroty: 40 – 1600 obr/min.

Rozmiar stołu roboczego min. 1000 x 250 mm;

Max. Średnica frezowania poziomego 125 mm;

Max średnica frezowania pionowego 28 mm;

Odległość wrzeciona od stołu regulowana w zakresie 120-530mm;

Odległość wrzeciona od kolumny regulowana w zakresie 50-520 mm;

Piła mechaniczna do metalu:

Napęd hydrauliczny;

Napięcie zasilania 400 V;

Moc silnika min. 1,2 kW;

Długość brzeszczotu 450 mm;

Możliwość cięcia przedmiotów o przekroju 280 x 250 mm;

Możliwość ustawienia imadła pod kątem;

W zestawie układ chłodzenia cieczowego, imadło

	18.
	Linia diagnostyczna
	· elektroniczne, płytowe urządzenie diagnostyczne, przeznaczone do kontroli układu hamulcowego, zbieżności i amortyzatorów pojazdów osobowych, dostawczych, ciągników rolniczych i busów o masie do 3,5 tony;

· sterowanie za pomocą pilota o zasięgu do 200 metrów;

· energooszczędna tablica pozwalająca na odczyt wyników badań ze znacznej odległości;

· czujniki typu "High-Speed" umożliwiające wykonywanie badań pojazdów ze wspomaganiem układu hamulcowego.

	19.
	Tester amortyzatorów
	· umożliwiający określenie skuteczności amortyzacji zawieszenia samochodu o DMC do 3,5 t. wg metody EUSAMA;

· pomiar skuteczności amortyzacji zawieszenia przy pomocy urządzenia manualnie (pilot) lub w trybie automatycznym;

· tester do pracy jako urządzenie samodzielne lub do konfiguracji z innymi urządzeniami diagnostycznymi;

· maksymalny nacisk koła badanego pojazdu: 10 kN;

· rozstaw kół badanych pojazdów: pomiędzy krawędziami wewnętrznymi kół 900 mm, pomiędzy krawędziami zewnętrznymi kół 2000 mm,

· funkcja pomiaru hałasu

	20.
	Rolki hamulcowe
	· przeznaczone do pomiaru sił hamujących i oceny skuteczności hamulców pojazdów;

· praca jako samodzielne narzędzie diagnostyczne lub stanowić część linii diagnostycznej dla pojazdów o masie do 3,5 t;

· dwa zespoły napędowe,

· tablica wskaźnikowa,

· pulpit sterowniczy,
· komputer, monitor i drukarka,

· radiowy pilot zdalnego sterowania,

· miernik siły nacisku na pedał hamulca,

· mikroprocesorowy system przetwarzania danych z pomiarów,

· maksymalny nacisk osi: 20 kN,

· zakres sił hamowania: 0 - 6 kN,

· rozstaw kół: 900 - 2140

· zakres siły nacisku na pedał hamulca: 0 - 1000 N,

· automatyczne włączenie po wjeździe na urządzenie,

· automatyczne wyłączenie po zjeździe z urządzenia,

· opcja badania jednego koła,

· możliwość współpracy urządzenia z komputerem,

· pokrycie rolek masą o wysokim współczynniku przyczepności koła,

· przebieg badania wyświetlany na ekranie monitora w postaci przejrzystych tabel,

· wydruk raportu z pomiarów,

· sterowanie bezprzewodowe drogą radiową,

· nakładka ułatwiająca badanie motocykli,

· zabezpieczenie przed poślizgiem (ochrona opon),

· możliwość skonfigurowania urządzenia, jako elementu linii diagnostycznej

	21.
	Płyta zbieżności
	· do sprawdzania prawidłowości ustawienia kół pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t;
· zespół najazdowy z płytą kompensacyjną i kasetą pomiarową;

· możliwość skonfigurowania urządzenia jako element linii diagnostycznej,

· możliwość współpracy z drukarką lub komputerem PC poprzez interfejs RS232,

· możliwość gromadzenia danych klienta

· wydruk raportu z badania

	22.
	Urządzenie diagnostyczne do pomiaru geometrii podwozia
	· zastosowanie bezzakłóceniowej techniki CCD,

· pomiar przesunięcia kół,

· pomiar przesunięcia bocznego osi tylnej,

· pomiar różnicy rozstawu kół,

· pomiar nierównoległości osi;

· 8 czujników CCD, transmisja bezprzewodowa 433 MHz z czujnikiem kompensacji bicia obręczy, 

· PC z bazą danych, 

· monitor TFT, 

· drukarka kolorowa, 

· 4 radiowe głowice pomiarowe, 

· obrotnice mechaniczne, 

· blokada koła kierownicy i pedału hamulca

	23.
	Szarpak
	· przeznaczony do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi pojazdu w celu kontroli luzów w elementach zawieszenia i układu kierowniczego,

· umożliwia wymuszanie szarpnięć kołami jezdnymi pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,

· urządzenie umożliwia kontrolę luzów w przegubach, sworzniach, łożyskach i końcówkach drążków kierowniczych.

	24.
	Samochodowy komputer diagnostyczny z oprogramowaniem
	· bezprzewodowy do diagnostyki silników benzynowych oraz diesla;

· wyposażony w Standard Bluetooth klasy 1 z mocnym i stabilnym łączem radiowym, o zasięgu do 100 m, 

· automatyczne wyszukiwanie modułu,

· test komunikacji radiowej za pomocą zintegrowanego nadajnika sygnałów,

· uniwersalne zastosowanie w pojazdach osobowych i ciężarowych, poprzez fabryczne gniazdo OBD, przewidziane dla instalacji 12 V i 24 V, 

· multimetr jednokanałowy do pomiarów napięcia, natężenia prądu i rezystancji;

· współpracuje z komputerem typu PC lub laptopem o konfiguracji: napęd DVD, MS-Windows XP, minimum 256 MB pamięci operacyjnej, wolne 2 porty USB, minimum 10 GB wolnego miejsca na dysku twardym do zainstalowania programu.

	25.
	Przyrząd do ustawiania świateł reflektorów
	· umożliwia dokonanie badania ustawienia reflektorów w pojazdach wszystkich typów,

· ciekłokrystaliczny wyświetlacz,

· luxometr cyfrowy do pomiaru natężenia świateł drogowych,

· wskaźnik stanu baterii,

· wizjer lusterkowy do bazowania urządzenia względem pojazdów,

· laser.

	26.
	Wyciąg spalin
	· odsysacz spalin (przenośny lub mobilny), 

· odsysacz składa się z wentylatora zaopatrzonego w mimośrodową ssawkę w kształcie litery „S", umożliwiającą bezstykowe połączenie z rurą wydechową znajdującą się na różnych wysokościach.

	V. Pracownia przepisów ruchu drogowego

	1.
	Komputer (laptop)
	Procesor (taktowanie)  Min.  2,66 GHz

Procesor (pamięć cache) Min. 3072 kB

Matryca (przekątna) Min. 15,6 cale 

Matryca (rozdzielczość) Min. WXGA 1366 x 768 (16:9) 

Matryca (powłoka) matowa 

Matryca (opis) LED HD 

Pamięć zainstalowana (pojemność) Min. 4 GB 

Pamięć (technologia) Min. DDR3 SDRAM 1333 MHz 

Dysk twardy (pojemność) Min. 500 GB 

Napęd optyczny (typ) Super Multi DVD+/-RW/RAM 

Karta graficzna (model) 

Głośniki 2 szt. 

Wbudowany mikrofon

Karta sieciowa bezprzewodowa

Bluetooth

Czytnik Smart Card

E-SATA

VGA (RGB)

USB 2.0   Min. 3 szt. 

System operacyjny Windows 7 Professional 64 bit lub nowszej generacji 

AV-in (Tuner TV)

Line-out

Wejście mikrofonu

Czytnik kart pamięci

System operacyjny (wer. językowa) polski 

Wbudowana kamera

Akumulator zapewniający min. 5 h pracy bez zasilania zewnętrznego

Waga Poniżej 2,60 kg 

Gwarancja Min. 12 mies.

	2.
	Klawiatura egzaminacyjna
	· wyjście USB,

· kompatybilna z programami egzaminacyjnymi dla Ośrodków Szkolenia Kierowców,

· współpracująca ze wszystkimi systemami Windows

	3.
	Oprogramowanie do nauki przepisów ruchu drogowego i  przeprowadzania egzaminów wewnętrznych
	· współpraca ze wszystkimi systemami Windows

· możliwość aktualizacji 

	4.
	Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4
	· urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne,

· funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie,

· druk 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, pamięć min. 16 MB, złącze USB,

· skanowanie w rozdzielczości 600x600 dpi w kolorze.

	5.
	Ekran projekcyjny ścienny
	· metalowa obudowa

· współczynnik odbicia 1:1

· możliwość montażu na suficie i ścianie

· przekątna: 250 cm, szerokość 200 cm, wysokość 152 cm

· powierzchnia użytkowa: 195x146,3 cm

· długość kasety: 211,5 cm

· powierzchnia Matt-White

	6.
	Projektor multimedialny
	· rozdzielczość rzeczywista min. 1280 x 800 (WXGA) pikseli

· ilość pikseli min. 1,024,000 pikseli

· jasność w trybie normalnym min. 2200 ANSI Lum.

· moc lampy min. 75 W

· złącza (wejścia) 1 x D-sub 15-pin, 1 x Mini DIN 4-pin (S-Video), 1 x RCA (wideo), 1 x USB, 1 x stereo mini-jack,
· złącza (wyjścia) 1 x D-sub 15-pin, 1 x stereo mini-jack

· uchwyt zamocowania sufitowego projektora

	VI. Plac manewrowy do nauki jazdy pojazdami kat. B

	1.
	Samochód do nauki jazdy
	Pojazd przeznaczony do nauki jazdy musi spełniać warunki art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 i 1448) i Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262, z późn. zm.3).

	VII. Pracownia obróbki ręcznej i maszynowej metali

	1.
	Stół ślusarski
	Stół warsztatowy z przeznaczeniem do ciężkich prac warsztatowych, nośność 2T

· wymiary minimalne (dł. x wys. x szer.): 2000x890x720 mm

· konstrukcja z profili stalowych zamkniętych, 

· elementy metalowe konstrukcji zabezpieczane antykorozyjnie, 

· blat ze sklejki grubości minimum 30 mm, pokryty blachą ocynkowaną o grubości minimum 1,5 mm,
· stół wyposażony w minimum 4 szuflady o głębokości minimum 50 mm oraz minimum 2 szuflady o głębokości minimum 150 mm.

	2. 
	Imadło ślusarskie ciężkie
	Imadło wykonane z żeliwa ciągliwego.
Prowadzenie pryzmowe

Szerokość szczęk 150 mm

Waga około 30 kg.

Szczęki imadła hartowane, z możliwością zamontowania na nich nakładek ochronnych.

	3.
	Wiertarka stołowa
	Zasilanie 230 V
Moc silnika 1,1 kW
Obroty regulowane w zakresie 150 do 3000
Średnica wiercenia max. 30 mm

Stół roboczy o wymiarach min. 300 x 300 mm, regulowana wysokość ręcznie
Całkowita wysokość około 1600 mm.

	4.
	Szlifierka-ostrzarka
	Napięcie zasilania 230 V
Moc silnika min. 550 W
Obroty biegu jałowego 2680 obr/min
Wyłącznik awaryjny
Podpory przedmiotów szlifowanych
Szklana osłona chroniąca oczy i dłonie operatora
Podstawa na nogach z wkładkami tłumiącymi drgania

	5.
	Prasa do wyciskania
	Prasa hydrauliczna;

Siła nacisku min. 20 T
Możliwość regulacji wysokości stołu roboczego
W zestawie zestaw podstawek o różnych kształtach
Rama z możliwością mocowania do podłoża

Wysokość całkowita max. 2000 mm

	6.
	Płyta traserska
	Materiał: żeliwo

Wymiary min. 400 x 600 mm

	7.
	Tokarka stołowa
	Zasilanie 400 V
Moc silnika 5,5 kW
Średnica obrabianego elementu max. 500 mm

Długość obrabianego przedmiotu min. 1200 mm

3-szczękowy uchwyt uniwersalny o średnicy 250 mm 

Zakres obrotów: 12 – 1800 obr/min
Przekładnia obrotów
Automatyczny posuw podłużny i poprzeczny
Oświetlenie, chłodzenie, hamulec, mechaniczny ogranicznik

Wskaźnik gwintów
Ślizgowe połączenie suportu

	8.
	Frezarka uniwersalna
	Napięcie 400 V
Moc min. 2,0 kW
Obroty: 40 – 1600 obr/min.

Rozmiar stołu roboczego min. 1000 x 250 mm

Max. średnica frezowania poziomego 125 mm

Max średnica frezowania pionowego 28 mm

Odległość wrzeciona od stołu regulowana w zakresie 120-530 mm
Odległość wrzeciona od kolumny regulowana w zakresie 50-520 mm

	9.
	Piła mechaniczna do metalu
	· z napędem hydraulicznym;

· napięcie zasilania 400 V;

· moc silnika min. 1,2 kW;

· długość brzeszczotu 450 mm;

· możliwość cięcia przedmiotów o przekroju 280 x 250 mm;

· możliwość ustawienia imadła pod kątem;

· w zestawie układ chłodzenia cieczowego, imadło 

	VIII. Pracownia montażu i obsługi maszyn i urządzeń

	1.
	Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym
	· komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa, 

· monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, 

· system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit,

· pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji na każde stanowisko),

· program antywirusowy na każde stanowisko.

	2.
	Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4
	· urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne,

· funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie,

· druk 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, pamięć min. 16 MB, złącze USB,

· skanowanie w rozdzielczości 600x600 dpi w kolorze.

	3.
	Projektor multimedialny 
	· rozdzielczość optyczna min. 1024x768,

· jasność min. 2200 ANSI Lumenów (w trybie „eco” min. 1600 ANSI Lumenów),

· kontrast min. 4000:1,

· format obrazu (standard) 4:3,
· żywotność lampy min. 5000 h – tryb normalnej pracy,

· porty/złącza wejścia/wyjścia: D-Sub, RCA (video), S-Video, HDMI, stereo mini Jack,

· wbudowany głośnik o mocy min. 5 W (stereo),

· torba na projektor i dołączony fabrycznie kabel zasilający i sygnałowy RGB oraz przewód HDMI,

· wskaźnik laserowy, pilot,

· technologia – LCD,
· wraz z ekranem: rozwijany elektrycznie, powierzchnia projekcyjna: matowa, biała, rozmiar powierzchni projekcyjnej: szerokość: min. 180 cm, wysokość: min. 135 cm, format: 4:3 lub 16:9, sterowanie: ręczne lub bezprzewodowe, mocowanie: ścienne lub sufitowe.

	4.
	Urządzenia do mycia
	· urządzenie przeznaczone czyszczenia np.: części samochodowych,
· praca w obiegu zamkniętym,
· płyn pobierany przez pompę z dna pojemnika i podawany pod ciśnieniem przez elastyczną, ustawianą w dowolnej pozycji dyszę, którą można zastąpić końcówką z pędzlem,
· pojemność: 150 l, 

· wymiary minimalne: 1000 x 500 x 250 mm, 

· napięcie pompy: 230 V, 

· wydajność: 20 litrów na minutę,

	5.
	Prasa hydrauliczna z oprzyrządowaniem
	Siła nacisku min. 20 T;
Możliwość regulacji wysokości stołu roboczego;

W zestawie zestaw podstawek o różnych kształtach.

Rama z możliwością mocowania do podłoża;

Wysokość całkowita max. 2000 mm;

Manometr wyskalowany w tonach.

	6.
	Prasa montażowa ręczna z oprzyrządowaniem
	Korpus wykonany z żeliwa
Wyposażona w stół obrotowy o średnicy minimum 150 mm

Napęd ręczny

nacisk minimum 1,5 t

długość trzpienia powyżej 250 mm

W komplecie podkładka z otworami o różnych kształtach i wymiarach

	7.
	Wiertarka stołowa
	Zasilana 230 V
Moc silnika 1,1 kW
Obroty regulowane w zakresie 150 do 3000
Średnica wiercenia max. 30 mm

Stół roboczy o wymiarach min. 300 x 300 mm, regulowana wysokość ręcznie
Całkowita wysokość około 1600 mm

	8.
	Szlifierka-ostrzarka
	Napięcie zasilania 230 V
Moc silnika min. 550 W
Obroty biegu jałowego 2680 obr/min
Wyłącznik awaryjny
Podpory przedmiotów szlifowanych
Szklana osłona chroniąca oczy i dłonie operatora
Podstawa na nogach z wkładkami tłumiącymi drgania

	9.
	Klucz dynamometryczny
	Mechanizm umożliwiającym normalne dokręcanie jak i kontrolę końcową wartości momentu

Działanie w obu kierunkach, przełącznik kierunku obrotów, 

Wyposażony w skalę kątomierza - do dokręcania

Odczyt w okienku w minimum Nm 

Zabezpieczenie nastawienia

Powierzchnia matowiona 

Maks. moment obrot. 35-300 Nm

Rozmiar chwytu 1/2"

Długość całkowita 465 mm

Świadectwo kalibracji

	10.
	Klucz dynamometryczny
	Rozmiar trzpienia 1/4"

Długość min. 280 mm

Moment regulowany w zakresie 20 - 110 Nm

Możliwość zablokowania wartości ustawionego momentu.

	11.
	Płyta traserska
	Materiał: żeliwo

Wymiary min. 400 x 600 mm

	12.
	Tokarka stołowa
	Zasilanie 400 V,

Moc silnika 5,5 kW;

Średnica obrabianego elementu max. 500 mm;

Długość obrabianego przedmiotu min. 1200 mm;

3-szczękowy uchwyt uniwersalny o średnicy 250 mm 

Zakres obrotów: 12 – 1800 obr/min;

Przekładnia obrotów;

Automatyczny posuw podłużny i poprzeczny;

Oświetlenie, 

chłodzenie, 

hamulec, mechaniczny ogranicznik 

Wskaźnik gwintów, 

Ślizgowe połączenie suportu;

	13.
	Frezarka uniwersalna
	Napięcie 400 V;

Moc min. 2,0 kW;

Obroty: 40 – 1600 obr/min.

Rozmiar stołu roboczego min. 1000 x 250 mm;

Max. Średnica frezowania poziomego 125 mm;

Max średnica frezowania pionowego 28 mm;

Odległość wrzeciona od stołu regulowana w zakresie 120-530mm;

Odległość wrzeciona od kolumny regulowana w zakresie 50-520 mm;

	14.
	Piła mechaniczna do metalu
	z napędem hydraulicznym;

napięcie zasilania 400 V;

moc silnika min. 1,2 kW;

długość brzeszczotu 450 mm;

możliwość cięcia przedmiotów o przekroju 280 x 250 mm;

możliwość ustawienia imadła pod kątem;

w zestawie układ chłodzenia cieczowego, imadło 

	IX. Pracownia budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych

	1.
	Modele pojazdów, zespoły i części pojazdów
	· samochód osobowy - przystosowany do diagnostyki systemu OBDII/EOBD z oprogramowaniem diagnostycznym;

· silnik spalinowy ZI- model 4 cylindrowy;

· silnik spalinowy ZS- model 4 cylindrowy;

· sprzęgło – model - cierne jednotarczowe z dociskiem ze sprężyną centralną;

· skrzynia biegów – model - stopniowa z mechanizmem o sterowaniu ręcznym;

· most napędowy
· układ kierowniczy- model-z przekładnią zębatkową i wspomaganiem;

· układ hamulcowy- model-hydrauliczny ze wspomaganiem;

· zawieszenia kół- model-z kolumną Mac Persona i wielo-wahaczowe

	2.
	Zestawy do demonstracji budowy i działania podzespołów samochodowych
	OPISY ZAWARTE SĄ W PRACOWNI MECHATRONIKI SAMOCHODOWEJ

System sterowania silnikiem ZS typu "Common Rail".

System zintegrowany typu Motronic.

System zintegrowany typu D-Jetronic.

ABS/ASR - system regulacji siły hamowania.

System klimatyzacji Climatronic.

System sterowania elektronicznego silnikiem Diesel EDC.

Zestaw czujników systemów elektronicznych pojazdu.

ABS - system regulacji siły hamowania.

System poduszek powietrznych SRS.

System magistrali CAN BUS w układzie komfortu.

Układy zapłonowe pojazdu.

Aktoryka systemów pojazdowych.

Sensoryka systemów pojazdowych.

	3.
	Pomoce dydaktyczne do nauki przepisów ruchu drogowego oraz techniki kierowania pojazdami
	· płyty CD,

· płyty DVD,

· plansze,

· plansze magnetyczne,

· podręczniki,

· przenośny miernik prędkości najazdowej z wyświetlaczem LED;

· TROLEJE do nauki jazdy na bardzo śliskiej nawierzchni

	X. Pracownia elektrotechniki i elektroniki samochodowej

	1.
	Mierniki wielkości elektrycznych
	Multimetr samochodowy:

· pomiar obrotów,

· pomiar temperatury,

· pomiar klimatyzacji,

· pomiar termostatów,

· pomiar długości impulsów i okresu,

· funkcja sondy lambda,

· kąt ustawienia styków rozdzielacza,

· wyświetlacz LCD.

Oscyloskop:

· wyświetlacz 3 3/4 cyfrowy zliczający do 3999,

· dwa przyrządy pomiarowe: oscyloskop i multimetr,

· wyposażony w inteligentny system pomiarowy obejmujący sygnał wejściowy, próbkowanie, obróbkę danych, automatyczne przeszukiwanie, zapisywanie i przywoływanie przebiegów elektrycznych,

· szerokość pasma 8 MHz, 

· szybkość próbkowania 40 MS/s z możliwością uchwycenia impulsowych sygnałów przemysłowych, 

· funkcja pomiarów silników elektrycznych AC/DC, transduktorów, obwodów sterowania, UPS oraz innego wyposażenia przemysłowego, 

· pomiar napięcia AC/DC, natężenia AC/DC, częstotliwości, pojemności, współczynnika wypełnienia impulsów, rezystancji, diod oraz sprawdzanie ciągłości obwodu.

Zestaw testowy instalacji elektrycznej:

· multimetr,

· multimetr kleszczowy,

· kable podłączeniowe z końcówkami płaskimi i okrągłymi,

· potencjometry,

· kontrolne LED, 

· konektory, krokodylki,

· kable podłączeniowe z konektorami 9-pinowymi

	2.
	Zestawy elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych
	Zestaw panelowy:

· rezystory, rezystory 15 W, dekada rezystancyjna,

· cewki, kondensatory, żarówki,

· tranzystory: bipolarne, bipolarne-Darlington, unipolarne MOSFET,
· diody,

· czujniki termistorowe,

· fotoelementy,

· wyświetlacz cyfrowy,

· bramki logiczne,

· przetwornik A/D,

· układ Schmitta,

· wzmacniacz operacyjny,

· generator astabilny, monostabilny,

· światłowody: nadajnik i odbiornik.

	3.
	Komputerowe zestawy diagnostyczne do sprawdzania urządzeń elektrycznych i elektronicznych
	Multimedialna zdigitalizowana platforma ćwiczeniowo-edukacyjna umożliwiająca:

· badanie połączenia rezystorów,

· sprawdzanie podstawowych praw elektrotechniki,

· pomiar rezystancji metodą bezpośrednią

· pomiar rezystancji metodą techniczną

· pomiar rezystancji metodami porównawczymi

· pomiar rezystancji metodami mostkowymi

· pomiar mocy w obwodach prądu stałego

· badanie elementów liniowych i nieliniowych,

· pomiar indukcyjności własnej metodą techniczną,

· pomiar indukcyjności własnej metodą rezonansową,

· pomiar pojemności metodą techniczną,

· pomiar pojemności metodą rezonansową,

· pomiar mocy w obwodach prądu przemiennego,

· badanie obwodów szeregowych RLC,

· badanie obwodów równoległych RLC,

· badanie rezonansu napięć.

· badanie rezonansu prądów,

· badanie obwodów 3-fazowych połączonych w gwiazdę i trójkąt,

· pomiar mocy czynnej w obwodach 3-fazowych,

· pomiar mocy biernej w obwodach 3-fazowych,

· badanie transformatora jednofazowego,

· badanie elementów prostowniczych,

· badanie elementów stabilizujących,

· badanie elementów optoelektronicznych,

· badanie tranzystorów,

· badanie układów prostowniczych niesterowanych,

· badanie układów prostowniczych sterowanych,

· badanie zasilaczy,

· badanie stabilizatorów,

· badanie układów wzmacniających,

· badanie funktorów logicznych,

· badanie przerzutników cyfrowych,

· badanie przetworników A/C i C/A.

	4.
	Stół probierczy
	· do kontroli działania alternatorów i rozruszników 12/24 V zarówno samochodów ciężarowych, jak i osobowych,

· skomputeryzowany system z wbudowaną drukarką,

· oprogramowanie zawierające bazę danych alternatorów i rozruszników.

	5.
	Maszyny i urządzenia elektryczne
	Stanowisko testowania alternatorów:

· zestaw panelowy przeznaczony do testowania alternatorów umożliwiający zamocowanie i badanie większości typów alternatorów oraz przeniesienie napędu za pomocą różnego rodzaju pasków;

· autotransformator jednofazowy: napięcie wejściowe 230 V, 

· napięcie wyjściowe 0 – 250 V, prąd znamionowy wtórny 10 A, moc znamionowa: ≤ 2500 VA;

· autotransformator trójfazowy: napięcie wejściowe 400 V, napięcie wyjściowe 0 – 450 V, prąd znamionowy wtórny 10 A, moc znamionowa: ≤ 8000 VA, zakres częstotliwości 50 – 400 Hz, napięcie próby 2,5 kV AC 50 Hz;

Silnik elektryczny 3-fazowy prądu przemiennego asynchroniczny: 
· moc min. 0,25 kW, 
· napięcie 230/400 V AC, 

· częstotliwość 50 Hz;

Silnik elektryczny 3-fazowy prądu przemiennego synchroniczny: 
· moc min. 0,25 kW,
· napięcie: 400 V AC, 
· częstotliwość 50 Hz;

Silnik elektryczny prądu stałego: silnik szeregowo-bocznikowy (wersja laboratoryjna)
· moc znamionowa 1,5 kW, 
· napięcie znamionowe: 220 V,
· prąd znamionowy 8,6 A, 
· prędkość znamionowa: 1500 obr/min;

Silnik krokowy: 
· krok 1,8°, 
· 2-fazowy, 
· prąd znamionowy 0,6 A, napięcie znamionowe 12 V, 
· unipolarny.

	6.
	Zestawy demonstracyjne instalacji elektrycznych
	Zestaw panelowy:

· kierunkowskazy, światła awaryjne,

· światła postojowe, mijania, drogowe,

· światła przeciwmgielne,

· światła cofania, hamowania,

· regulator unoszenia reflektora,

· oświetlenie wnętrza pojazdu,

· wyświetlacz cyfrowy,

· układ wycieraczek,

· sygnał dźwiękowy,

· układ Schmitta,

· układ spryskiwacza szyb.

	XI. Pracownia mechatroniki samochodowej

	1.
	Multimetr samochodowy
	· pomiar obrotów,

· pomiar temperatury,

· pomiar klimatyzacji,

· pomiar termostatów,

· pomiar długości impulsów i okresu,

· funkcja sondy lambda,

· kąt ustawienia styków rozdzielacza,

· wyświetlacz LCD

	2.
	Zestaw testowy instalacji elektrycznej
	· multimetr,

· multimetr kleszczowy,

· kable podłączeniowe z końcówkami płaskimi i okrągłymi,

· potencjometry,

· kontrolne LED, 

· konektory, krokodylki,

· kable podłączeniowe z konektorami 9-pinowymi.

	3.
	Oscyloskop 
	· wyświetlacz 3 3/4 cyfrowy zliczający do 3999,

· dwa przyrządy pomiarowe: oscyloskop i multimetr,

· wyposażony w inteligentny system pomiarowy obejmujący sygnał wejściowy, próbkowanie, obróbkę danych, automatyczne przeszukiwanie, zapisywanie i przywoływanie przebiegów elektrycznych,

· szerokość pasma 8 MHz, 

· szybkość próbkowania 40 MS/s z możliwością uchwycenia impulsowych sygnałów przemysłowych, 

· funkcja pomiarów silników elektrycznych AC/DC, transduktorów, obwodów sterowania, UPS oraz innego wyposażenia przemysłowego, 

· pomiar napięcia AC/DC, natężenia AC/DC, częstotliwości, pojemności, współczynnika wypełnienia impulsów, rezystancji, diod oraz sprawdzanie ciągłości obwodu.

	4.
	System sterowania silnikiem ZS typu "Common Rail"
	· zestaw panelowy przeznaczony do prezentowania działania elementów elektronicznych, mechanicznych i hydraulicznych wchodzących w skład systemu sterowania i zasilania paliwem współczesnych silników wysokoprężnych z zapłonem typu CR/EDC.

	5.
	System zintegrowany typu Motronic
	· zestaw panelowy przeznaczony do praktycznego pokazu funkcjonowania systemu sterowania pracą silnika w zakresie kąta wyprzedzania zapłonu oraz zmian dawki paliwa w funkcji temperatury, prędkości obrotowej, obciążenia i wielu innych parametrów.

	6.
	System zintegrowany typu D-Jetronic
	· zestaw panelowy przeznaczony do praktycznego pokazu funkcjonowania monowtryskowego systemu paliwa typu D-Jetronic i elektronicznego wyznaczania kąta wyprzedzania zapłonu MULTEC, sterowania pracą silnika w zakresie kąta wyprzedzania zapłonu oraz zmian dawki paliwa w funkcji temperatury, prędkości obrotowej, obciążenia i wielu innych parametrów.

	7.
	ABS/ASR - system regulacji siły hamowania
	· zestaw panelowy przeznaczony do regulacji siły hamowania

	8.
	System klimatyzacji Climatronic
	· zestaw panelowy przeznaczony do badań z zakresu klimatyzacji wnętrza pojazdu umożliwiający pomiar ciśnienia i temperatury w obiegu termodynamicznym, działania mechanizmów kierunku przepływu strumienia powietrza oraz diagnostykę elektronicznego systemu sterowania.

	9.
	System sterowania elektronicznego silnikiem Diesel EDC
	· zestaw panelowy przeznaczony do praktycznego pokazu funkcjonowania systemu sterowania pracą silnika w zakresie zmian dawki paliwa i kąta wyprzedzania wtrysku w funkcji temperatury, obrotów, obciążenia

	10.
	Zestaw czujników systemów elektronicznych pojazdu
	Zestaw panelowy przeznaczony do badania czujników systemów elektronicznych pojazdu, umożliwia:

· pomiary parametrów czujników ciśnienia bezwzględnego,

· pomiary parametrów czujników położenia wału korbowego silnika,

· pomiary czujników liniowych i kątowych przemieszczeń, czujnika spalania stukowego, czujników prędkości pojazdów,

	11.
	ABS - system regulacji siły hamowania
	Zestaw panelowy przeznaczony do prezentacji funkcjonowania systemu automatycznej regulacji siły hamowania ABS. 

	12.
	System poduszek powietrznych SRS
	Zestaw panelowy przeznaczony do praktycznego pokazu budowy i oceny parametrów systemu składający się z: sterownika systemu, poduszki głównej, poduszki pasażera, poduszek bocznych, napinaczy i czujników zderzeń bocznych.

	13.
	System magistrali CAN BUS w układzie komfortu
	Zestaw panelowy przeznaczony do prezentacji funkcjonowania systemu komfortu opartego na przesyle danych za pomocą magistrali CAN BUS.

	14.
	Układy zapłonowe pojazdu
	Zestaw panelowy składający się z:

· układ zapłonowy rozdzielaczowy z czujnikiem Halla,

· układ zapłonowy rozdzielaczowy z czujnikiem indukcyjnym,

· układ zapłonowy bezrozdzielaczowy z czujnikiem indukcyjnym i komputerem zapłonu.

	15.
	Aktoryka systemów pojazdowych
	Zestaw panelowy składający się z:

· zawory biegu jałowego,

· zawory EGR,

· zawór regeneracji filtra z węglem aktywnym,

· zawór elektropneumatyczny, elektrohydrauliczny,

· wtryskiwacz paliwa,

· silnik krokowy,

· zespół przepustnicy elektronicznej,

· zespół przepustnicy z nastawnikiem biegu jałowego,

· układ centralnego zamka, układ alarmu,

· zespół prostowniczy z 6 i 9 diodami,

· regulator napięcia alternatora,

· odbiornik radiowy z zestawem głośników.

	16.
	Sensoryka systemów pojazdowych
	Zestaw panelowy składający się z:

· układu zasilania paneli napięciem 12 V,

· układ do sprawdzania przepływomierzy powietrza masowych i objętościowych,

· układ do sprawdzania MAP-sensorów,

· zestaw głównych czujników systemów pojazdowych: czujnik spalania stukowego, czujnik temperatury silnika, czujnik temperatury powietrza, sonda Lambda, czujnik aktywny prędkości obrotowej, czujnik prędkości pojazdu, czujnik przyśpieszeń, czujnik kierunku obrotów, czujnik ciśnienia różnicowego, czujnik ciśnienia oleju, czujnik poziomu paliwa.

	17.
	Układy pneumatyki przemysłowej
	Zestaw panelowy składający się z:

· układu zasilania paneli napięciem 12 V,

· elementów pneumatycznych: bloku przygotowania powietrza, zaworów elektropneumatycznych, przekaźnika pneumo-elektrycznego, pneumatycznych elementów logicznych oraz siłownika dwustronnego działania,

· zestawu przycisków do sterowania układami pneumatycznymi,

· sterownika PLC.

	XII. Pracownia diagnostyki samochodowej

	1.
	Linia diagnostyczna
	· elektroniczne, płytowe urządzenie diagnostyczne, przeznaczone do kontroli układu hamulcowego, zbieżności i amortyzatorów pojazdów osobowych, dostawczych, ciągników rolniczych i busów o masie do 3,5 tony;

· sterowanie za pomocą pilota o zasięgu do 200 metrów;

· energooszczędna tablica pozwalająca na odczyt wyników badań ze znacznej odległości;

· czujniki typu "High-Speed" umożliwiające wykonywanie badań pojazdów ze wspomaganiem układu hamulcowego.

	2.
	Tester amortyzatorów
	· umożliwiający określenie skuteczności amortyzacji zawieszenia samochodu o DMC do 3,5 t. wg metody EUSAMA;

· pomiar skuteczności amortyzacji zawieszenia przy pomocy urządzenia manualnie (pilot) lub w trybie automatycznym;

· tester do pracy jako urządzenie samodzielne lub do konfiguracji z innymi urządzeniami diagnostycznymi;

· maksymalny nacisk koła badanego pojazdu: 10 kN;

· rozstaw kół badanych pojazdów: pomiędzy krawędziami wewnętrznymi kół 900 mm, pomiędzy krawędziami zewnętrznymi kół 2000 mm,

· funkcja pomiaru hałasu

	3.
	Rolki hamulcowe
	· przeznaczone do pomiaru sił hamujących i oceny skuteczności hamulców pojazdów;

· praca jako samodzielne narzędzie diagnostyczne lub stanowić część linii diagnostycznej dla pojazdów o masie do 3,5 t;

· dwa zespoły napędowe,

· tablica wskaźnikowa,

· pulpit sterowniczy,
· komputer, monitor i drukarka,

· radiowy pilot zdalnego sterowania,

· miernik siły nacisku na pedał hamulca,

· mikroprocesorowy system przetwarzania danych z pomiarów,

· maksymalny nacisk osi: 20 kN,

· zakres sił hamowania: 0 - 6 kN,

· rozstaw kół: 900 - 2140

· zakres siły nacisku na pedał hamulca: 0 - 1000 N,

· automatyczne włączenie po wjeździe na urządzenie,

· automatyczne wyłączenie po zjeździe z urządzenia,

· opcja badania jednego koła,

· możliwość współpracy urządzenia z komputerem,

· pokrycie rolek masą o wysokim współczynniku przyczepności koła,

· przebieg badania wyświetlany na ekranie monitora w postaci przejrzystych tabel,

· wydruk raportu z pomiarów,

· sterowanie bezprzewodowe drogą radiową,

· nakładka ułatwiająca badanie motocykli,

· zabezpieczenie przed poślizgiem (ochrona opon),

· możliwość skonfigurowania urządzenia, jako elementu linii diagnostycznej

	4.
	Płyta zbieżności
	· do sprawdzania prawidłowości ustawienia kół pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t;
· zespół najazdowy z płytą kompensacyjną i kasetą pomiarową;

· możliwość skonfigurowania urządzenia jako element linii diagnostycznej,

· możliwość współpracy z drukarką lub komputerem PC poprzez interfejs RS232,

· możliwość gromadzenia danych klienta

· wydruk raportu z badania

	5.
	Urządzenie diagnostyczne do pomiaru geometrii podwozia
	· zastosowanie bezzakłóceniowej techniki CCD,

· pomiar przesunięcia kół,

· pomiar przesunięcia bocznego osi tylnej,

· pomiar różnicy rozstawu kół,

· pomiar nierównoległości osi;

· 8 czujników CCD, transmisja bezprzewodowa 433 MHz z czujnikiem kompensacji bicia obręczy, 

· PC z bazą danych, 

· monitor TFT, 

· drukarka kolorowa, 

· 4 radiowe głowice pomiarowe, 

· obrotnice mechaniczne, 

· blokada koła kierownicy i pedału hamulca

	6.
	Urządzenie diagnostyczne do pomiaru geometrii zawieszenia
	· łączność bezprzewodowa,

· czujnik kompensacji bicia obręczy,

· 8 czujników CCD,

· zaciski i obrotnice mechaniczne.

	7.
	Urządzenie diagnostyczne do pomiaru emisji spalin
	· bezprzewodowe połączenie z komputerem stacjonarnym lub z laptopem;

· kontrola spalin i regulacja pojazdów wyposażonych w silniki diesla, benzynowe oraz zasilane gazem.

	8.
	Wielofunkcyjna jednostka diagnostyczna: analizator spalin+dymomierz
	· wielofunkcyjna jednostka diagnostyczna;
· wyposażone jest w komputer umożliwiający instalację oprogramowania odpowiedniego dla modułów diagnostycznych: moduł dymomierza, diagnostyka elektroniki samochodów osobowych, ciężarowych i motocykli w oparciu o ECUreader,

· autodiagnoza EOBD;

· oscyloskop,

· woltomierz, 

· amperomierz, 

· zakres pomiarowy CO: 0 - 15%,

· zakres pomiarowy CO2: 0 - 20%,

· zakres pomiarowy HC: 0 - 3000 ppm,

· zakres pomiarowy O2: 0 - 25%,

· zakres pomiarowy NOx (opcja): 0 - 5000 ppm,

· lambda: 0,5 - 2,

· pomiar temp. oleju: 5 - 200° C,

· kontrola przepływu spalin.

	9.
	Szarpak
	· przeznaczony do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi pojazdu w celu kontroli luzów w elementach zawieszenia i układu kierowniczego,

· umożliwia wymuszanie szarpnięć kołami jezdnymi pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,

· urządzenie umożliwia kontrolę luzów w przegubach, sworzniach, łożyskach i końcówkach drążków kierowniczych.

	10.
	Samochodowy komputer diagnostyczny z oprogramowaniem
	· bezprzewodowy do diagnostyki silników benzynowych oraz diesla;

· wyposażony w Standard Bluetooth klasy 1 z mocnym i stabilnym łączem radiowym, o zasięgu do 100 m, 

· automatyczne wyszukiwanie modułu,

· test komunikacji radiowej za pomocą zintegrowanego nadajnika sygnałów,

· uniwersalne zastosowanie w pojazdach osobowych i ciężarowych, poprzez fabryczne gniazdo OBD, przewidziane dla instalacji 12 V i 24 V, 

· multimetr jednokanałowy do pomiarów napięcia, natężenia prądu i rezystancji;

· współpracuje z komputerem typu PC lub laptopem o konfiguracji: napęd DVD, MS-Windows XP, minimum 256 MB pamięci operacyjnej, wolne 2 porty USB, minimum 10 GB wolnego miejsca na dysku twardym do zainstalowania programu.

	11.
	Detektor gazu 
	· wykrywanie CO, 

· wykrywanie propanu-butanu,

· zasilanie 230 V,

· sygnalizacja optyczno - akustyczna,

· stężenie CO uruchamiające alarm [%]: 0,01,

· sygnalizacja alarmu: czerwony LED + sygnalizacja dźwiękowa

	12.
	Przyrząd do ustawiania świateł reflektorów
	· umożliwia dokonanie badania ustawienia reflektorów w pojazdach wszystkich typów,

·  ciekłokrystaliczny wyświetlacz,

· luxometr cyfrowy do pomiaru natężenia świateł drogowych,

· wskaźnik stanu baterii,

· wizjer lusterkowy do bazowania urządzenia względem pojazdów,

· laser.

	13.
	Wyciąg spalin
	· odsysacz spalin (przenośny lub mobilny), 

· odsysacz składa się z wentylatora zaopatrzonego w mimośrodową ssawkę w kształcie litery „S", umożliwiającą bezstykowe połączenie z rurą wydechową znajdującą się na różnych wysokościach.

	XIII. Pracownia metrologii technicznej

	1.
	Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym
	· komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa, 

· monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, 

· system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit,

· pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji na każde stanowisko),

· program antywirusowy na każde stanowisko.

	2.
	Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4
	· urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne,

· funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie,

· druk 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, pamięć min. 16 MB, złącze USB,

· skanowanie w rozdzielczości 600x600 dpi w kolorze.

	3.
	Projektor multimedialny 
	· rozdzielczość optyczna min. 1024x768,

· jasność min. 2200 ANSI Lumenów (w trybie „eco” min. 1600 ANSI Lumenów),

· kontrast min. 4000:1,

· format obrazu (standard) 4:3,
· żywotność lampy min. 5000 h – tryb normalnej pracy,

· porty/złącza wejścia/wyjścia: D-Sub, RCA (video), S-Video, HDMI, stereo mini Jack,

· wbudowany głośnik o mocy min. 5 W (stereo),

· torba na projektor i dołączony fabrycznie kabel zasilający i sygnałowy RGB oraz przewód HDMI,

· wskaźnik laserowy, pilot,

· technologia – LCD,
· wraz z ekranem: rozwijany elektrycznie, powierzchnia projekcyjna: matowa, biała, rozmiar powierzchni projekcyjnej: szerokość: min. 180 cm, wysokość: min. 135 cm, format: 4:3 lub 16:9, sterowanie: ręczne lub bezprzewodowe, mocowanie: ścienne lub sufitowe.

	5.
	Mikroskop warsztatowy
	Przeznaczony do pomiaru wymiarów liniowych i kątów małych przedmiotów przy użyciu opcjonalnych analogowych lub cyfrowych głowic mikrometrycznych oraz wbudowanej skali pierścieniowej.

Powiększenie całkowite minimum 30x,

Oświetlenie przedmiotu: żarówka halogenowa lub wolframowa,

Zasilanie 230 V,

W zestawie płytki pomiarowe.

Wysokość przedmiotu mierzonego max. 115 mm,

Regulacja odległości stołu pomiarowego od głowicy pomiarowej.

Możliwość podłączenia głowic mikrometrycznych lub przystawki do współpracy z komputerem.

	6.
	Komplet płytek wzorcowych
	komplet podstawowy zestaw nie mniejszy niż 85 sztuk, wykonane z wysokogatunkowej stali o dużej odporności. Pakowane w drewnianą kasetę.

	7.
	Profilometr
	Urządzenie do pomiaru chropowatości i falistości powierzchni. Zestaw powinien zawierać:

Chropowatościomierz z możliwością podłączenia do komputera, 

Odłączaną jednostkę posuwu,

Wzorzec chropowatości Ra=3 µm,

Statyw z precyzyjnym przesuwem,

Kabel przedłużający 1m,

Oprogramowanie pomiarowe,

Standardowe modele treningowe do pomiarów i przeprowadzania ćwiczeń,

Kalibracja - automatyczna przez pomiar na załączonym do przyrządu wzorcu chropowatości,

Zasilanie poprzez adapter sieciowy 230 V.

Współpraca z komputerem poprzez port USB, 

Podstawowe parametry oprogramowania:

· sterowanie przyrządem pomiarowym,

· definiowanie warunków pomiarowych,

· graficzne przedstawienie profilu,

· archiwizacja protokołu pomiaru,

· dokumentowanie wyników pomiarowych.

	8.
	Komplet płytek wzorcowych chropowatości
	Zestaw płytek do pomiaru chropowatości 30 szt., zakres: Ra 0,05-12,5 μm.

Płytki wykonane ze stali nierdzewnej odpornej na uszkodzenia mechaniczne.

Całość umieszczona w zamykanym pudełku, wykonanym z tworzywa sztucznego lub drewna.

	9.
	Czujnik zegarowy z podstawą magnetyczną
	Czujnik zegarowy udaroodporny 0-10/0,01 z wrzecionem Ø 8 mm, średnica tarczy nie mniejsza niż 58 mm, podstawa do czujnika o długości nie mniejszej niż 250 mm, z przegubowym ramieniem.
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